
 

＜別紙１＞

以　上

トラックの「外部電源式アイドリングストップ冷暖房システム」概要

(1)外部電源式冷暖房装置

　・トラックの運転席上部（屋根上）に、専用の外部電源式冷房装置（パッケージクー
　　ラー）を設置し、給電スタンドから電力を受電して運転室内の冷房に使用。

　・暖房は、運転室内に新たに設置する100Ｖコンセントで、電気毛布および電気カー　
　　ペットなどを利用。

(2)給電スタンド

　・外部電源式冷暖房装置に対して電力を供給するスタンド。

(3)利用者認証、課金

　・利用者は、予め申し込みの上、東京電力が発行する「利用者認証カード」を用いて
　　認証を行い、車両側の電源ケーブルを「給電スタンド」に接続して利用。

　・利用者には、後日、東京電力からご利用料金を請求。

本システムにより、車両のエンジンを切ったままで車内の冷暖房が可能となり、休憩
時などにおける冷暖房のためのアイドリングストップを実現。

「外部電源式冷暖房装置」　と　「給電スタンド（駐車場に設置）」　で構成

トラックのドライバーは
認証カードを所持

コンセント収納部

認証カード読み取り部

・単相交流１００Ｖ、２００Ｖ
・防雨感電防止設計
・認証課金システム

車内暖房器具（単相交流100V）

東京電力　開発日野自動車　開発

外部電源式パッケージクーラー
　　（単相交流 200V）

・暖房器具（電気毛布、電気カーペット、加湿器など）
・携帯電話充電、テレビなどにも利用可能

＊給電スタンドは大崎電気工業が製造＊外部電源式パッケージクーラーはデンソーが製造
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