
特　長
見やすい10.4インチの大型カラー液晶表示

本体の電力量パルス入力4点全て、デマンド計測・デマンド予測グラフを表示出来ます。マルチデマンド計測

12種類の時間帯と16パターンを組合せできますので、年間カレンダとの組合せで「季節別時間
帯別」の管理は万全です。スケジュール制御も4ステップ・16パターンまで設定できます。充実したデマンド管理機能

伝送入力を使用し、最大64点のパルス・アナログ計測や、64点16グループの負荷遮断機能
を拡張できます。伝送ユニットによる機能拡張

メモリーカードスロット搭載、充実したデータ保存

イーサネット・インターフェイスおよびパソコン用ソフトを標準で装備していますので、イントラネット等を
通じ、遠方でのデマンド監視表示、メモリカードからの保存データのダウンロードができます。ネットワーク機能標準装備

デマンド予測グラフ、負荷制御実績、日デマンドグラフ、月・年デマンドグラフ、5分デマンドト
レンドグラフ、月・年デマンド度数グラフなどの各種データをカラーグラフィック表示します。

本体だけでも、受電点・拡張計測点の受電日報16日分保存可能に加え、オプションのメモリ
カードを搭載すれば、さらに1年以上にわたるデータを蓄積できます。

デマンドコントロール装置

スーパーマックス

707
な な・ま る・な な

ネットワーク対応新世代デマンドコントローラ

●本体標準価格（消費税別） 850,000円
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15インチターミナルプリンタ 
（オプション） 

負荷制御Max16点 

警報出力その他出力８点 

パルス３点 

１点 

時限同期合せ、ブザー停止、外部入力 

ＣＦ等 

データ保存用メモリカード 
PCMCIA TYPEⅡ 

（オプション） 

PC（サーバ） PC

HUB HUBLAN

ＬＯＮWORKS 伝送（オプション） 

グループ負荷制御Max64点 

アナログ・パルス１６点 
端末 
Ｍａｘ4台 

スーパーマックス 
707

簡易ホストソフトウェア 
　デマンド予測グラフ表示 
　日報データ等のファイル表示とダウンロード※ 

WHM WHM WHM

入力 
端末 

入力 
端末 

出力 
端末 

出力16点端末 
Max4台 

パルス 
検出器 

取引用 
計器 

リレーBOX

※保存データのダウンロード
にはオプションのメモリカー
ドが必要です。 

システム構成図



仕 様

名 称 と 機 能

設定項目はすべてフラットキーによるワンタッチ設定。
設定項目も16項目と操作が簡単になりました。

●プリンタ部
各種データを自動印字します。 ●メモリカード挿入部

●カラー液晶ディスプレイ
各種設定・操作・計測データを
表示します。

●LED表示部
余裕と超過・警報状態・装置
状態・時間帯とスケジュール
運転・負荷遮断状態を表示し
ます。

●設定操作部
表示画面切替やデータ設定
を行います。

SUPERMAX 707
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内　容

AC100V±10% 50／60Hz共用 60VA以下

累積停電時間2,000時間（本体データ保持、時計）

温度＋5～＋45℃、湿度 40～85%以下（非結露時）

卓上形、埋込形共用

400（W）×280（H）×240（D）（突起部含まず）

約12kg

15分、30分、60分 選択

任意同期、時刻同期、外部同期選択

電源周波数または水晶発振同期方式選択

電力量計パルス4点

（No.1とNo.2のパルス合成選択。

No.4を無効電力量計入力として選択可能）

無電圧a接点またはオープンコレクタ

50,000pulse/kWh以下、パルス幅10msec以上

DC35V以下デマンドスタート、外部同期、ブザー停止

無電圧a接点またはオープンコレクタ

パルス、アナログ各16点／台単位で4台以内最大64点

無電圧a接点またはオープンコレクタ

DC35V以下パルス幅10msec以上

DC0～5V、0～±5V

1～5V（4～20mA：ジャンパー切換）

当社端末ユニットNUTB-16D, NUTB-16A, NUTB-32AD 使用

16点

無電圧c接点　AC220V 5A（抵抗負荷）

16点／台単位で4台以内最大64点

ON/OFF状態出力

無電圧a接点 AC220V 5A（抵抗負荷）

当社端末ユニットNUTB-16Ds 使用

7点：AC220V 2A（抵抗負荷）

注意､遮断､限界､高負荷､ブザー､移報：無電圧a接点

停電／異常：無電圧b接点

1点：無電圧a接点 AC220V 2A（抵抗負荷）

時限更新後にパルス出力

10 BASE-T

セントロニクス準拠（プリンタはオプション）

項　目

電源

停電補償

使用環境

取付方法

外形寸法

質量

デマンド時限

時限方式

時計同期方式

電力量パルス

遠方操作

入力点数

パルス

アナログ

伝送入力ユニット

直接出力

出力点数

出力形式

伝送出力ユニット

警報出力

時限パルス出力

対ホストコンピュータ出力

ターミナルプリンタ出力

直
接
入
力

入
力

伝
送
入
力
※

負
荷
遮
断

出
力

入
力
形
式

伝
送
出
力
※

内　容

10.4インチカラーTFT液晶表示器

現在（拡大表示有）、前時限、日・月・年最大

現在・日・月・年最大デマンド

現在・日・月・年累計電力量

負荷名称、遮断方法、遮断順位、制御方法、発生時間

現在・前時限

日・月累計、前日・前月合計

当日・前日・月最大・年最大

現在、日、月、年、年推移

月、年

16回路、最大64回路（オプション）

現在、日、月、年、年推移

アナログ・パルスデータ最大64点（オプション）

4ステップ16パターン、ON時間帯のデューティ運転

現在、日、月、年

現在、月、年

12時間帯16パターン：月、年

時間帯運転、スケジュール運転、負荷遮断、調整電力（余裕、超過）、

警報（注意、遮断、限界、高負荷）、停電、装置異常、電池消耗

タクトキー（0～9、ファンクションキー）

サーマルラインドット方式

電源投入、時計設定、停復電、日変わり、デマンドス

タート、デマンド外部同期、時限終了時デマンド、デ

マンド制御、デマンド日報、デマンド月報、デマンド

年報、電力量パルス入力日報、フィーダ日報、フィー

ダ月報、フィーダ年報、任意印字、エラー印字

デマンド予測グラフ、5分デマンドトレンド、デマンドグ

ラフ、デマンド度数グラフ、受電点データ、フィーダ集

計、時間帯別集計、年推移データ集計

日報、月報、年報、年推移、全設定データ

項　目

液晶表示器

デマンド予測グラフ

デマンド監視

警報・負荷状態

負荷制御実績

デマンド制御実績

5分デマンドトレンド

デマンドグラフ

デマンド度数グラフ

デマンド負荷制御

受電帳票・グラフ

フィーダモニタ

スケジュール制御

フィーダ集計

夜間・負荷率

時間帯別集計

LED表示

設定操作部

ジャーナルプリンタ

印字内容

本体メモリ

外部メモリカード

（オプション）

デ
マ
ン
ド
監
視

表
示

省
エ
ネ
支
援

設
定
・
記
録

デ
ー
タ
保
存

●ご注意
①デマンドコントロール装置運用開始にあたっては、取扱説明書をご理解のうえご使用ください。
説明内容および設定などでお客様ご自身で判断できないときは、必ず当社までお問い合せく
ださい。運用開始にあたっての設定操作、取扱説明は有償で承ります。
②お客様ご自身での設定などによる不具合、損害等の責を当社で負うことはご容赦ねがいます。
③LONWORKS®はECHELON社の登録商標です。

※伝送入出力用LONモデムはオプションです。
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デマンドコントロール装置／スーパーマックス707

画 面 表 示 例

■デマンドデータ拡大表示
現時点での目標電力、予測電力、調整電力、現在電力、および残
り時間を拡大文字で表示します。電力の使用状況を一目で把握
するのに便利です。

■日デマンドグラフ
前日集計時から前正時までの日デマンドデータをグラフで表示
します。切替により前日、当月最大、1～12ヶ月前最大、当年最
大、前年最大のデマンドグラフを表示できます。

キーを押すと、数字データに切り替わります。

■受電日報
当日分として、前日報集計時から前正時までの状況、および切替
により前日から15日前までの受電日報データを選択して表示し
ます。

■モニタ表示
付属ソフトにより、スーパーマックス707本体とイーサネットＬＡ
Ｎ経由で通信を行い、遠隔地から現在データのモニタ表示（現時
限値、前時限時、負荷遮断状態など）やＣＳＶ保存データの収集が
行えます。

■デマンド予測グラフ
現在のデマンド予測グラフを表示します。グラフの右側には、現
時限データの他、日最大デマンド、月最大デマンド値が表示され
ます。また、下側には警報ロック時間、複数負荷遮断時間が表示
されます。パルス入力を切り替え表示できます。
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DEMAND  CONTROLLER

SUPERMAX
707

400 240
404±1.0
465

28
0

28
4±
1.
0

20
0

4-M5タップ 

外 形 寸 法 図

（寸法単位：mm）

■パネルカット寸法

パネル取付の場合には取付金具（別売）が必要となります。

電力需給用 
複合計器 

取引用計器 
OCK-7（A）形 

C1AMBMA12VR0R1

P1+ P1- P2+ P2- P3+ P3- P4+ P4-

FG FG FG

S+ S- R+ R-

FG

COM ブザー 
停止 スタート 

C1B C1 C0 C2A C2B

補助電源 
AC100V

シールド線 
CVVS 1.25mm2  2C 
最大500ｍ（注1） 

発信装置付 
電力量計 

データ入力ユニット（注2） 

発信装置付 
電力量計 

発信装置付 
電力量計 
または 

無効電力量計 

発信装置付電力量計 
または 

トランスデューサ 

No.1 No.2 No.3 No.4

電力量パルス 
ブザー停止 
遠方操作 

 
データ入力伝送 

51Ω 

c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a bc a b

I J K L M N O P
c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a bc a b

A B C D E F G H

注意 遮断 限界 高負荷 パルス出力 ブザー 停電・異常 

警　報 

負　荷　遮　断 

時限 

CA CB CA CB CA CB

 

ED

シールド線 

シールド線 
CVVS 1.25mm2  2C 
最大1,000m 
 

シールド線 
CPEV-S φ0.9  1P 
総配線長500m 
 

C1A－C1B 
または 
C1－C0 
または 

C2A－C2B 
（スルーパルス） 

専用線 

10m

パルス検出器 

プリンタ 
コンセント 

アース端子付 
電源コンセント 

補助電源 
AC100V

負荷制御 
接点出力 

警報 
接点出力 

時限 
パルス 
出力 

 

10BASE-T RJ45

セントロニクスコネクタ 

S2 FGS1

NU-Ai16形 
または 
NU-Di16形 

電源 
AC100V

移報 

スーパーマックス707

注）接続は極性に注意 
　　してください 

スルー出力 
（2000Pを除く） 

補助リレー等 

500m以上の 
場合はリピータを 
使用してください （ 　　 ） 

（注3） 

PC接続 

HUB

HUB

LAN

シ ス テ ム 接 続 例

■当社パルス検出器　OCK-7A, OCK-7との接続の場合

（注1）500m以上の伝送の場合は、当社パルス変換器OCEシリーズをご使用ください。（パルス検出器の後に接続）

（注2）データ入力ユニットの接続については、仕様書を参照してください。

（注3）本製品の電源となりますので必ず施工が必要です。

SUPERMAX 707
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■当社パルス検出器OCK-7A、OCK-7
との接続

■当社パルス検出器OCK-6A、OCK-6
との接続

C1C1BC1A12VR0 MA MBR1 C0 C2A C2B

専用線 

MA MB AA R0 B- A+R1 SGBA CA XA YA ZA TA TBFG1 FG2 FG2 ST- 12V ST+12VCOM

ED
電源 
AC100V

外部同期信号 パルス入力 シールド線 
CVVS  1.25mm2　2C

負荷制御 
接点出力 

警報 
接点出力 

RS485通信 

パルス検出器 

OCK-7（A）形 

電源 
AC100V

デマンドコントロール装置 

電子式取引用計器 

補助リレー等 

最大500m

C1A-C1B 
または 
C1-C0 
または 
C2A-C2B 
（スルーパルス） 

電力需給用 
複合計器 

OCK-7（A） 
C1AｰC1B： 2,000, 10n 

C1ｰC0： 50,000, 2,000 
CAｰCB： 入力と同じ 
 （変調パルスを除く） 

ＷＨＭ 

専用線 

10m

誘導形取引用計器 

ＭＤ 

OCK-6（A） 
C0ｰC1：50,000 pulse/kWh

MA MB AA R0 B- A+R1 SGBA CA XA YA ZA TA TBFG1 FG2 FG2 ST- 12V ST+12VCOM

ED
電源 
AC100V

外部同期信号 

負荷制御 
接点出力 

警報 
接点出力 

RS485通信 

デマンドコントロール装置 

補助リレー等 

取引用計器 

MA MB C0 C1

専用線 

5m

パルス入力 シールド線 
CVVS  1.25mm2　2C

パルス検出器 

OCK-6（A）形 

電源 
AC100V

電力需給用複合計器 

最大300m

■当社パルス変換器OCK-6K
との接続（関西電力管内）

本体の誤動作、破壊防止対策
負荷制御にあたって、デマンドコントロール装置本体の誤動作、破壊を防止するため、補助リレー、電磁開閉等をご使用の上、サージ吸収素子（R＋C）を接続してください。
例）●日通工 エレクトロニクス（株）製　CR2B104C121（125V定格） CR2E104C121（250V定格）
●岡谷電機産業（株）製S-1201（150V定格） XE-1201（250V定格）

MA MB AA R0 B- A+R1 SGBA CA XA YA ZA TA TBFG1 FG2 FG2 ST- 12V ST+12VCOM

ED
電源 
AC100V

外部同期信号 

負荷制御 
接点出力 

警報 
接点出力 

RS485通信 

デマンドコントロール装置 

補助リレー等 

外部同期信号 シールド線 
CVVS  1.25mm2

取引用計器 

MA MB E T11

専用線 

5m

C11C10

パルス変換器 

OCK-6K形 

電源 
AC100V

ED

電力需給用複合計器 

最大300m

OCK-6K 
C10ｰC11：50,000 pulse/kWh 
T11ｰC10：時限信号 
 

2C　2本 又は 4C

注） 取引用計器が既存計器（CDM・4CDM・SCDM）の場合に本接続が適用されます。
また、既存計器にて既にパルスサービスを受けているお客さまに、新型計器（10CDM）が取替設置された場合は、
関西電力殿が「パルス変換アダプタ」を準備するため、本接続が適用されます。

注2）本製品の電源となりますので、必ず施工が必要です。

注1）関西電力殿管内においてパルス検出方式が、CT出力タイプの新型計器（10CDM）の採用を開始しております。
取引用計器として新型計器を設置されているお客さまが、新たにパルスサービスを受ける場合は、本接続が適用されます。
本接続の場合、時限信号への対応はできませんので、対応内容について関西電力殿へご照会をお願いいたします。
（時限信号へ対応を必要とする場合は、時限信号用として、別にパルス検出器1台が必要となります。）

注2）本製品の電源となりますので、必ず施工が必要です。

注）本製品の電源となりますので、必ず施工が必要です。

基本システム接続例（スーパーマックス15の場合）
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基本システム情報

■スーパーマックス 707

■スーパーマックス FVP

■スーパーマックス 15

端 子 配 列 例

印 字 例

スーパーマックス 15
（オプション外部プリンタ使用時）

スーパーマックス 707

プリンタ用 
電源 

（PC） 

裏面電池収納 

遮断出力側および、負荷側にサージ・ノイズ吸収素子を挿入してください。 
ただし、負荷側がリレーの場合にはリークによるリレー保持（保持電流）にご注意ください。 

① 

⑤ 

⑥ 

② ③ 

⑦ 

⑧ P1＋ P1－ P2＋ P2－ P3＋ P3－ P4＋ P4－ 

④ 

MA

MA MB FG SG

AA R0 R1 SGBA CA XA YA ZA TA TBMB FG1 FG2 FG2 12V 12VST－ B－ 

B－ 

ST＋ A＋ 

A＋ MA MB FG SGB－ A＋ 

COM

負荷制御 
接点出力 

警報 
接点出力 

シールド線 

シールド線 

シールド線 シールド線 

デマンドコントロール装置　スーパーマックス15

補助リレー等 

RS485出力端末器 
RNU-015

RS485入力端末器 
RNU-012

パルス検出部接続用専用ケーブル 

パルス検出部接続用専用ケーブル 

外部同期信号 

パルス信号 （SKVV  0.5mm2  3C  最大100m） 

（外部同期信号を使用する場合） 

（A＋） （B－） （A＋） （B－） 

（A＋） （B－） 

ED

A B C

ED ED

ED

電力需給用複合計器 
（電力会社殿設備） 

外部プリンタ 
RNU-016 RS-232Cケーブル 

ホスト パソコン 

ホストPCプリンタ 

パルス入力 同期入力 RS485

LANケーブル 

FCPEV φ0.9

HUB
AC100VAC100V

AC100V

AC100V

AC100V AC100V

負荷遮断出力 

貫通CT形 
パルス検出部 

R1
R0
12V

警報出力 
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①電力量パルス入力用端子
パルス検出器からのパルス出力、およびフィーダ
管理用電力量パルス入力、力率管理用無効電
力量パルス入力を接続します。

②遠方操作部・ブザー停止入力用端子
遠方デマンドスタート、ブザー停止用スイッチを
接続します。

③データ入力伝送用端子
データ入力ユニットを接続します。

④時限パルス用端子
デマンド時限更新時に同期信号を出力します。

⑤警報出力用端子
各部警報を接続します。

⑥負荷遮断出力用端子
負荷制御およびスケジュール制御用出力端子
です。

⑦10BASE-T用コネクタRJ45
ホスト通信するためのLAN用HUBへの接続コ
ネクタ

⑧ターミナルプリンタ用コネクタ
ターミナルプリンタ接続用コネクタ

■付属のパルス検出器との接続
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