
MU-DM3
様々なシチュエーションに対応し、自動検針で総合的なエネルギーの見える化や最適化に

管 理大 規 模
検針台数512台

スマート
メーター クラウド
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■構成例

お客様のパソコン

RS485 入力端末器
最大127台（8点端末ボックス）
最大63台（16点端末ボックス）
総長距離1.2km

LA
N（
Ethernet）

※現場環境により通信距離は変動いたします。

RS-485通信線
・FCPEV φ0.9～φ1.2  1P
・CPEV-S φ0.9～φ1.2  1P

パルス線、カレントループ通信
・FCPEV φ0.9～φ1.2  1P
・CPEV-S φ0.9～φ1.2  1P
・CVV-S 1.25sq  2C

コンセントレータ
最大16台 HUB

LAN（Ethernet）:
10BASE-T/100BASE-TX 
カテゴリ 5 以上

コンセントレータ
（無線） 

検針装置
MU-DM3（本体）

コンセントレータ
（PLC）

電力線

お客様のパソコン

MU-DM3だけで
検針装置としての使用はもちろんのこと、
FTPやHTTPSにより、上位装置との連係も可能
各計器の30分毎の指針値などを
エネルギー管理用データとしてご提供できます

RS485
入力端末器
（8点）

最大検針点数：
512点

通信機能付計器（カレントループ通信）

カレントループ通信付
電力量計を使うと…

電力量計から指針値や乗率を取得するため
設定ミスを防ぎ、より正確な検針をご提案できます！

大規模検針をスマートに構築
● 複数の通信方式により、新築・既設に柔軟に対応
施設に応じた省施工を実現

● 最大検針点数512点
● スマートメーターや通信機能付計器により、誤計量を防止
● 有効期限切れが近づくメーターを表示、計画的な更新を支援
● 現地システムやサーバへの連携、
    クラウドサービスのご利用など最適な方法で構築

MU-DM3
の特長

バス配線

スマートメーターを使うと…
電力量計にて過去45日分 （30分毎）の

指針値をもっているため、
検針装置の日報は欠落しません！

上位装置（中央監視装置）

最大管理台数256台
最大管理台数
128台

RS485
入力端末ボックス

（8点）

パルス発信装置付ガスメーター

パルス発信装置付電力量計

パルス発信装置付水道メーター

通信距離
パルス発信装置付計器 300m
通信機能付計器 300m

最大
16台

RS485
入力端末ボックス

（16点）

ムービーは
こちら

通信機能付電力量計
（カレントループ通信）

O-SOLサーバー

ルーター
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様々な通信方式や運用方法により、
大規模検針の導入が容易・業務を効率化

PLC通信、無線通信、
RS-485通信からシステム設計可能。
上位装置との連携で、
施設全体のさらなる効率化を実現。

MU-DM3

BE FORE

・システム導入したいが、配線作業をするのが大変…。
・検針点数が多いので、検針作業に時間と手間がかかる…。
・他のシステムと連携し運用を効率化したい。

A F T ER

・電力線通信、無線通信などにより省配線施工が可能で、
  既存施設へも効率的にシステム導入できます。
・最大512点まで集約可能。水道、ガスもワンストップで業務を効率化。
・Webブラウザ管理、クラウド管理、FTPやHTTPSによる上位装置への連携が可能。
様々な運用方法からお選びいただけます。
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目視しづらいエリアや高所、施設内の遠隔箇所などすべてを自動検針に。 大幅に検針業務を効率化します。 

様々なシチュエーションでの検針業務をお助けします！ ■画面イメージ

商業施設一帯CASE

1

複合型マンション/オフィスビルCASE

2

〈導入例〉

MU-DM3

オプション機器を組み合わせることにより
さらに施工性をあげることができます

詳細設計や、図面協力などは
当社へお問い合わせください

住宅地CASE

3

管 理大 規 模
検針台数512台

スマート
メーター クラウド
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日報データ画面
指針値、使用量の日報が
過去 4 か月分確認できます。

検針データ画面
種別毎や対象計器毎に
表示できます。

CSV
表計算ソフトに
読み込んだ例（検針）

キュービクル

共用部

LAN

PLC通信

パルスまたは
カレントループ通信※

コンセントレータ
（PLC）

無線通信

中継装置

LAN MU-DM3

管理事務所

スマート
メーター

住戸

電柱

コンセントレータ
（無線）

自動販売機

各店舗

RS-485通信

管理事務所

RS485
入力端末器

MU-DM3

集合住宅各住戸

電力量計 ガスメーター

スマート
メーター

スマート
メーター

スマート
メーター

無線通信

屋外用ボックス

自動販売機

街灯

街灯

街灯

RS-485通信

LAN

パルスまたは
カレントループ通信※

施設事務所

水道メーター電力量計

MU-DM3
RS485
入力端末器水道入力

端末

電子式水道
メーター
電子式水道電子式水道

ガスメーター

スマート
メーター 街灯

コンセントレータ
（無線）

各店舗

カレントループ通信

カレントループ
通信端末

カレントループ通信機能付
コンパクトEM

※RS485入力端末器のカレントループ通信は電力量計のみ対応しています。

水道メーター

オプション端末機器

RS485
入力端末器
（8点）

RS485
入力端末ボックス
（8点）

RS485
入力端末ボックス
（１６点）

水道入力
端末
（8点）

中継装置カレントループ
通信端末

スマート入力
端末
（8点）

コンセントレータ
（PLC）

コンセントレータ
（無線）

RS485
入力端末ボックス
（8点）

※東京都水道局
電文仕様2.6A準拠
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