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■外形寸法［単位:mm］

製品名

 RNU-050（PLC） RNU-051（無線）

 PLC 無線

 PLC 無線

 AC100/200V±10%、50/60Hz共用

 15VA以下

 壁掛型

屋内設置  温度：-10～50℃、湿度：20～85%以下（結露なきこと）

 125(W)×205（H）×63（D）mm

中継装置

形名

入力方式

出力

電源

消費電力

設置方法

動作環境

外形寸法

■外形寸法［単位:mm］

製品名

 RNU-047（PLC） RNU-048（無線）

 電力量計のカレントループ通信

 1台

 PLC 無線

 AC100/200V±10%、50/60Hz共用

 15VA以下

 壁掛型

 屋内設置  温度：-10～50℃、湿度：20～85%以下（結露なきこと）

 125（W）×205（H）×63（D）mm

カレントループ通信端末

形名

入力
 入力方式

 台数

出力

電源

消費電力

設置方法

動作環境

外形寸法
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形名 

入力

出力 

電源

消費電力

設置方法

動作環境

■外形寸法［単位:mm］

製品名

RNU-068

電力量計のカレントループ通信/RS-485通信（自社電文）

2台

LTE

100/200 VAC ±10%　50/60Hz

10VA以下

ネジ止め

-10～+50℃、85%RH以下（非結露時）

LTE通信端末器
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■外形寸法［単位:mm］

製品名

IoT-RW（防水型）

LTE Cat.M1（KDDI）

800MHz帯

ー20℃～＋60℃

最大月差±30秒（常温）※

JIS   C0920 IP68  

専用リチウム電池（電池寿命 ８年）
毎日1回前日1時間ごとの検針値を想定しています。
（運用方法、設置環境による変動があります。）

８年間（電池交換不可）

８ビット

東京都水道局自動検針メータ通信機能仕様書（Ｖ2.6Ａ）に準拠

約106（W）×155（H）×38（D）mm

約380g（電池含む）

※月１回、ＬＴＥ基地局の時計を基準にＩｏＴ-Ｒ（W）の時計を自動補正します。
◆ 設置環境により電界強度が低下することがあるため

事前確認を推奨します。

水道用端末器

製造元：東洋計器株式会社
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形名

通信
 通信規格

 周波数

環境 使用温湿度範囲

時計 時計精度

ケース構造 構造

電源 電池式

使用期間

通信ポート 1ポート

メーター 通信仕様

寸法

質量

その他
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