
小型、軽量、低価格
オールインタイプ

特 長 仕 様

●LANやUSBメモリが利用可能
LAN接続で目標電力の変更、デマンドモニタの表示や計測デー
タのダウンロードが可能です。
また、USBメモリに設定データの読み書きや計測データの読
み込みができます。

●無線LANを内蔵
スマートフォン/タブレット/PCからWebブラウザへのアクセ
スが可能です。
遠方からデマンド値や警報情報を確認できます。
　

●デマンド情報/警報情報を外部機器へ発報
電力線通信やRS-485通信を利用し、現在のデマンド値や警報
情報を外部機器へ送ります。（オプション：エネモニターを使用）

●入力/出力は各々最大4点
最大4点の外部接点入力/パルス（フィーダ）入力に対応。
RS-485入力端末器を増設すると、最大20点のパルス入力の
計測が可能です。
また、最大4点の警報/制御出力も可能です。

SUPERMAX FVPⅢ
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デマンドシステムコントローラ®
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仕　　様項 目
名称
形名
電源
接地
停電補償

時計精度

使用環境
雰囲気
取付方法
外形寸法
質量

デマンドシステムコントローラ　スーパーマックスFVPⅢ
RSM-24

AC100V±10%　50/60Hz 共用　20VA以下（PLC信号非送信時）
Ｄ種接地
累計1年（データ保持、時計歩進を補償）
電源周波数同期方式：電源同期周波数精度による
または 
クォーツ同期方式：月差±60 秒以内（25℃において）
－10～55℃、90%RH以下（非結露時）
腐食性ガスのない場所、一般工業計器並
壁掛型、マグネット取付型兼用
本体：255（W）×180（H）×60（D） mm

本体：約1.3kg

Webブラウザ画面仕様

情報・操作

モニタ

設定

計測データ

履歴データ

メンテナンス

システム・エラー情報、デマンドモニタ、フィーダモニタ、
出力切替
目標電力、予測電力、調整電力、目標現在電力、現在電力、
短時間電力、残り時間、前時限デマンド、日最大デマンド
月最大デマンド、警報状態、出力状態
時計設定、基本設定、制御定数設定、ユニット設定、
時限パルス設定、LAN 設定、PLC 設定、環境設定
受電日報、受電月報、受電年報、フィーダ日報、
フィーダ月報、デマンド制御実績、状態監視実績、
データ一括収集
デマンド警報履歴、負荷制御履歴、状態監視履歴
停復電履歴、デマンドスタート履歴、外部同期変更履歴、
無計量異常履歴、外部同期未到達異常履歴、通信異常履歴

データ保存仕様（本体メモリ）

受電データ保存

フィーダデータ保存

履歴

日報（デマンド値kW、電力量kWh）
月報（日kW、日kWh）
年報（月kW、月kWh）
日報（30分毎kW）
月報（日kW、日kWh）
デマンド警報履歴
負荷制御履歴
状態監視履歴（ポイントごと）
停復電履歴
設定変更履歴（項目ごと）

13 ヶ月
37 ヶ月
10 年
13 ヶ月
13 ヶ月
2000 件
2000 件
各100 件
200 件
各10 件
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シ ス テ ム 構 成 例

警報表示器エネモニター※（オプション）
最大16台（RS‒485通信）

RS485入力端末器（オプション P12）
最大2台

 

専用ケーブル 
（屋内用 10ｍ、オプションで延長可） 

貫通形CTパルス検出部 

Ethernet

接点入力
または
パルス入力　４点

AC100V（同相接続） 

RS‒485通信

電力線通信（PLC）

 

取引用 
VCT

管理用計器
発信装置付
電力量計

電力パルス
いずれか一方

接点出力
4点  

D種接地

装置異常

負
荷 

負
荷 

負
荷 

負
荷 

デマンドシステムコントローラ 
スーパーマックスFVPⅢ

補助リレー等 

外部入力装置

負荷制御4回路 
または警報出力（切替） 

タブレットなど

無線LAN

パソコン

取引用 
計器

USBメモリ（市販品）

※エネモニターの接続はPLC通信、RS‒485通信のいずれか一方となります。

仕 様

■警報表示器エネモニター(オプション)

項 目 内　容
名称
形名

補助電源
使用環境
雰囲気
取付方法
外形寸法
質量

消費電力

警報表示器エネモニター
RNU-217i

AC100V（90～110V） 50/60 Hz 共用
温度0～50℃、湿度85% 以下 非結露時
腐食性ガスのない場所、一般工業計器並
壁掛型、マグネット取付型兼用

255（W）× 180（H）× 58（D）mm
約1.2kg

15VA 以下

標準価格（外税）　スーパーマックスFVPⅢ　250,000円

■ 表示画面例

デマンドモニタ 日報（デマンド）

標準価格（外税）
150,000円 新機能を搭載し、

リニューアル！！
●従来型から見た目を一新
液晶表示やキャラクター表示でより判りやすく、見や
すくなりました。

●無線／有線LAN通信機能を搭載で操作性向上
PCやスマートフォンのブラウザから本装置へアクセ
スすることで、手軽に電力使用状況や警報状態を確認
が可能になりました。
さらに設定変更も可能です。
　

●電力をCO₂排出量に置き換えた表示が可能
脱炭素社会実現に向けた各企業・事業所の取り組みに
役立ちます。



デマンドシステムコントローラ® スーパーマックスFVPⅢ／基本システム情報
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基 本 シ ス テ ム 接 続 例

■システム接続例　スーパーマックス FVPⅢ、貫通形 CT（付属のパルス検出部、専用線使用の場合）　

■システム接続例　スーパーマックス FVPⅢ、OCK-8(A)

■システム接続例　スーパーマックス FVPⅢ、OCK-6(A)
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SUPERMAX FVPⅢ

エ ネ モ ニ タ ー 運 用 例

■iPhone／スマートフォン／タブレット／パソコンと接続

■表示画面例

警報表示器
エネモニター

無線LAN

iPhone／スマートフォン／
タブレット

パソコン

有線LAN

カレンダー画面

現在の電力使用状況

設定画面 メモ

月報（デマンド）

Webブラウザ表示項目

当月の電力使用状況

設定変更

♪お知らせ

♪お知らせ

・現在電力情報
・警報情報
・設定情報
・CO₂排出量 
・室温

・日報、週報　
・月報、年報　
・メモ機能 
・警報振動通知
・警報音声通知

デマンドコントロール装置
専用線

5m
電源

AC100V

AC100V

デマンドコントロール装置　スーパーマックスFVPⅢ
（形名RSM-24）パルス検出器

OCK-6(A)形

MA MB

K1 K2 COM2COM1 K3 K4

TA TBFG1 FG2

FG2 FG2 FG2

FG2 FG2 FG2

R0 R1 ST－ B－ A＋ST＋12V

D1－ D1＋ D2－ D2＋ D3－ D3＋ D－ SGD4－

MBMA C0 C1

負荷制御
警報接点出力

シールド線
CVVS1.25mm2 2C
最大300m

異常出力

補助リレー
ED

パルス入力 外部同期信号 RS485通信

電子式取引用計器

電力需給用
複合計器

専用線
10m

電源
AC100V

AC100V

デマンドコントロール装置　スーパーマックスFVPⅢ
（形名RSM-24）

パルス検出器

OCK-8(A)形

MA MB

K1 K2 COM2COM1 K3

負荷制御
警報接点出力

K4

TA TBFG1 FG2

FG2 FG2 FG2

FG2 FG2 FG2

R0 R1 ST－ B－ A＋ST＋12V

D1－ D1＋ D2－ D2＋ D3－ D3＋ D－ SGD4－
MBMA12V C0C1C1A C1B C2AR0

(R
0)

(R
1)

(1
2V

)

R1 C2B

シールド線
CVVS1.25mm2 2C
最大500m

異常出力

補助リレー
ED

パルス入力 外部同期信号 RS485通信

電子式取引用計器

電力需給用
複合計器

C1A-C1B
または
C1-C0
または
C2A-C2B
(スルーパルス)

3芯シールド付　0.5mm2 ケーブル　標準10m（最大100m）パルス信号

パルス検出部接続用専用ケーブル

AC100V

デマンドコントロール装置　スーパーマックスFVPⅢ
（形名RSM-24）

MA MB

K1 K2 COM2COM1 K3 K4

TA TBFG1 FG2

FG2 FG2 FG2

FG2 FG2 FG2

R0

(R0) (R1)(12V)

白赤黒緑

R1 ST－ B－ A＋ST＋12V

D1－ D1＋ D2－ D2＋ D3－ D3＋ D－ SGD4－

負荷制御
警報接点出力

異常出力

補助リレー
ED

外部同期信号 RS485通信

電力需要用複合計器
（電力会社殿設備）

シールド線

12V
R0
R1

(12V)
(R0)
(R1)

貫通形CT
パルス検出部


