
本書での記号の意味（損害の程度）

図記号の意味（守っていただきたい内容）

施工上の注意事項

保証の範囲と生産中止後のお取り扱い

有償業務の範囲

使用上の注意事項

安全上のご注意
●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず
守ってください。

●表示とその意味は次のようになっています。

■保守点検は電気工事士の資格を有する者が行ってく
ださい。
保守点検は定期的に（年1回程度）行ってください。
端子の締め付けが緩んでいたりすると火災など事
故の原因となります。

■分解、改造やご自身での修理は行わないでください。
感電、火災などの事故や本体の故障の原因となります。

■異常が起きた時には使用を中止し、電気工事士の資
格を有する者に連絡してください。
異常のまま使用すると、火災や負荷機器への悪影
響の原因となります。

■廃棄する場合は、地方自治体の条例に従い産業廃棄
物として処分してください。

■直接水がかかったり、直射日光（紫外線）が当たる所
■振動や衝撃が多い所
■ノイズやサージを発生する機械のある所
■強電界、強磁界の発生する所
■油、油煙のかかる所
■埃（特に鉄粉やカーボンなどの導電性の粉塵）やア
ンモニア、亜硫酸ガスなどの腐食性ガスの多い所

■屋外

回避しないと、死亡または重傷を招く差し迫った危険な状況
を示します。

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがあ
る危険な状況、及び物的損害の発生を招くおそれがある場
合を示します。

危険
注意

図　記　号 図　　記　　号　　の　　意　　味

は禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容はの中の近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

●は強制（必ずすること）を示します。
具体的な内容は●の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「一般的な使用者の義務的な行為」を示します。

■電気工事は有資格者（電気工事士）が行ってください。
工事に不備があると、火災や感電などの事故の原因
となります。

■配線工事を行う時には、必ず取扱説明書を読んで、
それに従ってください。
感電などの事故や負荷機器の物的損害などの原
因となります。

■端子カバーは必ず取り付けてください。
端子や電線に直接触れると、感電など事故の原因
となります。

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を意味します。

専門業者

取扱説明書確認

感電注意

△は警告を示します。
具体的な内容は、△の中の近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

1. パルス検出器本体 ………………………………………………………………… 1台
2. パルス検出部 ……………………………………………………………………… 1台
3. パルス検出部～パルス検出器本体間接続用
    ビニルキャブタイヤケーブル（両端プラグ付） 　5m ………………………… 1本
4. パルス検出用IV線　　　　 　　　　　　　　　3.5mm2 （80cm）…… 1本
5. 取付用IECレール（70mm） ……………………………………………………… 1本
6. ケーブル押え………………………………………………………………………… 3個
7. パルス検出部、ケーブル押え用木ねじ（φ4.1×16ｍｍ） …………………… 5本

保守・点検上の注意事項 

廃棄上の注意事項 

本器の構成

保証

点検確認

危険

注意

危険

危険

禁止 禁　止

分解禁止

注　意

保証期間は、本装置を納入後１年といたします。
保証期間中に当社が納入した本装置に欠陥があるときは、無償で修理・交換いたし
ます。（原則として、本装置を引き取り修理させていただきます。）
ただし、下記の項目に該当するときは、修理を有償とさせていただきます。
・本装置を本書に記載されていない不適当な取り扱いでご使用になった場合
・故障の原因が当社以外の理由による場合
・当社以外の改造・修理による場合
・天災・当社以外の人災などによる場合
保証は、本装置の保証を意味するもので、本装置の故障で誘発される損害について
はご容赦ください。

本装置は生産中止後の修理対応期間を５年間といたします。但し､５年以内で
あっても修理用部品の在庫が無くなった場合は、当該部品を必要とする修理
対応ができなくなる場合がございます。
本書に記載されていない内容で不明な点につきましては、当社にお問い合わ
せください。

次のような場合は、別途費用を申し受けます。
・取り付け調整指導、または試運転立会い
・保守・点検、調整
・技術指導、および技術教育
・本装置に付属の取扱説明書、試験成績書などの再発行または、発行部数の追加

注意

1.このパルス検出器は関西電力殿管内のCT出力タイプの計器
（10CDM）にも使用できます。
2.関西電力殿管内でCT出力タイプの計器（10CDM）以外に使
用する場合は、「パルス変換器OCK-6K形」をご使用ください。

3.OCK-6形は中部電力殿管内専用です。

次のような場所では設置・保管・使用をしないでください。

■周囲温度が－10℃～+55℃の範囲を超える所
■周囲湿度が95％を超える所や、95％以下でも結
露する所

設置場所の注意事項 

禁止 禁　止

電源を切れ

パルス検出器
OCK-6A形 OCK-6形

要保存

このたびはパルス検出器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

パルス検出器は、電力会社の取引用計器から発せられるパルスを検出し、増幅・整形し

て各種管理用機器にパルスを供給する装置です。本書は、パルス検出器を正しくご使

用いただくために、取扱方法や注意事項などについて説明したものです。ご使用前に

本書をよくお読みいただき、取り付け後も大切に保管してください。

◇本書の内容を無断で転載することを固くお断りいたします。

◇製品の改良などにより、本書の内容に一部合致しないことがあります。

取扱説明書



取扱店

共創デザイン推進室　エネルギーソリューション部
 電話（03）3443 -7177 ＦＡＸ（03）3443-0265
札 幌 営業所 電話（011）251-6622 ＦＡＸ（011）210-0258
仙台営業所 電話（022）223-3747 ＦＡＸ（022）223-8159
名古屋営業所 電話（052）933-2229 ＦＡＸ（052）933-0650
大阪営業所 電話（06）6373-2556 ＦＡＸ（06）6375-0681
広 島 営業所 電話（082）243-1611 ＦＡＸ（082）243-9039
沖縄営業所 電話（098）832-7406 ＦＡＸ（098）836-8655

h t t p s : / /www . o sak i . c o . j p /

令和5年3月作成　 P23031H50（0O）00 （2303）

●記載内容は、設計変更その他の理由により、ご連絡申しあげることなく変更させていただくことがあ
りますので、あらかじめご了承ください。

●本書の内容について、ご不明な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。

お願い

◎製品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

営業本部  〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア

※C₀、C₁の極性が正しく接続されていないとパルス出力しません。

注意

IECレールの取り付け・取り外し

接続

外形寸法図

  パルス検出器本体

  パルス検出部

  端子記号 極性

電源  MA －

電源  MB －

50,000pulse/kWh＋側 C₁ 正極

50,000pulse/kWh－側 C₀ 負極

パルス出力 
50,000pulse/kWh

電源
AC100/110V

端子配列表

付属の取付用IECレールを使用する場合は、検出器本体を横向き
に設置しないでください。検出器本体が取付用IECレールから外
れることがあります。

注意

■取り外し
端子側の留具をドライバーなどで、
取付面に沿って引っ張りながら、
端子側を引き起こします。

■取り付け
1.本体底部のIECレール取付溝
  （端子のない方）を
　IECレールに引っ掛けます。
2.端子側を「パチッ」という
　音がするまで
　IECレールに押し込みます。

■単体の取り付け
本体の取付用穴と留具の穴をねじで固定してください。

 1. パルス検出器本体の電源は取引用計器側からは供給されません。
 2. パルス検出部とパルス検出器本体を結ぶケーブルは延長、短縮
 　 したりせず、そのままでご使用ください。
 3. 出力線は1.25mm2以上の2心シールド線を使用してください。
 4. 端子ねじ：45±10［N・cm］

 5. 端子カバー取付ねじ：ネジ首部分が浮かない程度に、軽く締め付
けてください。

■電源の接続
端子記号のMA、MB間に、受電点に近く停電の少ない電源を接続します。
（AC100／110V±10%  50／60Hz）

■付属ケーブルの接続
パルス検出器本体のソケットに付属のケーブルの“コネクタマーク”を合わせ、“パチ
ン”と音がするまで差し込みます。引っ張っても外れないことを確認してください。

■出力線の接続
接続する管理用機器に合わせてC0-C1（オープンコレクタ出力）と管理用機器を
接続してください。　※極性がありますのでご注意ください。

出力接点容量：DC24V　0.1A　100mW以下

単位：mm

単位：mm

■OCK-6A形

■OCK-6形
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