
要保存

電池駆動形パルス検出器

■取扱説明書

　このたびは電池駆動形パルス検出器をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。
本製品を正しく使っていただくために、ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
また、お読みになったあとは、必ず保管していただきますようお願い申し上げます。
●本書の内容を無断で転載することは禁止されています。
●説明内容および設定などでご不明な点がございましたら、必ず当社までお問い合わせください。
お客様ご自身での設定などによる不具合、損害等の責を当社で負うことは、ご容赦ねがいます。

●本製品は生産終了後の修理対応期間を 5 年間といたします。
但し､ 5 年以内であっても修理用部品の在庫が無くなった場合は、当該部品を必要とする修理対応ができな
くなる場合がございます。

送信器 OCK-F1／受信器 OCK-F2 ／中継器 OCK-F3
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●ご使用になる前にこの ｢安全上のご注意｣をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●表示とその意味は次の通りです。

表示 表示の意味

　  危険 回避しないと死亡または重傷を招く差し迫った危険な状況を示します。

　  注意 回避しないと軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況、およ
び物的損害のみの発生を招くおそれがある場合を示します。

物的損害とは家屋･家財および家畜･ペットにかかわる拡大損害を意味します。

■図記号の例

図記号 図記号の意味

△は警告を示します。
具体的な内容は△の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は ｢感電注意｣を示します。

Xは禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容はXの中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は ｢分解禁止｣を示します。

●は強制（必ずすること）を示します。
具体的な内容は●の中や近くに文章や絵で示します。
左図の場合は ｢一般的な使用者の義務的な行為｣を示します。

■施工上の注意事項

●電気工事は有資格者（電気工事士）が行ってください。
工事に不備があると火災や感電などの事故の原因となります。

●配線工事を行うときには、必ず各機器の取扱説明書およびマニュアル
等を読んで、それに従ってください。
感電などの事故や負荷機器の物的損害などの原因となります。

■使用上の注意事項

●ケースカバーは、必ず取り付けてください。
端子や電線に直接触れて、感電などの事故の原因となります。

危険

専門業者

取扱説明書確認

危険 感電注意

安全上のご注意
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■設置場所の注意事項

●次のような場所での設置・使用をしないでください。誤動作、寿命低下、
事故、故障の原因となります。
・ 周囲温度が−10℃〜 55℃の範囲を超える所
・ 周囲湿度が85%を超える所や、85%以下であっても結露する所
・ 水がかかったり、直射日光（紫外線）が当たる所
・ 振動や衝撃の多い所
・ ノイズやサージを発生する機械のある所
・ 強電界･強磁界の発生する所
・ 埃（特に鉄粉やカーボンなどの導電性の粉塵）やアンモニア･亜硫酸ガスなど

の腐食性ガスの多い所
・ 医療用機器など、生命に重大な影響を及ぼす電気機器等などが接続された

電源系統
・ 屋外 （受信器）

■保守・点検の注意事項

●保守点検は、電気工事士の有資格者が行ってください。

●保守点検は定期的に（年1回程度）行ってください。
端子の締め付けが緩んでいると火災などの事故の原因となります。

●本体に関連する電源プラグ、コンセントについては、緩み・埃・湿気な
どによる絶縁不良、接触不良などが発生しないよう同様に点検してくだ
さい。

●分解、改造やご自身での修理は絶対に行わないでください。
感電・火災などの事故や本体の故障の原因となります。

●異常が起きたときには電源を切り、電気工事士の有資格者に連絡して
ください。
そのまま使用すると、火災や負荷機器への悪影響の原因となります。

■廃棄上の注意事項

●廃棄する場合は、産業廃棄物として処分してください。

●使用済み電池は産業廃棄物に出すか条例に従い処理してください。

注意

注意

注意

分解禁止

電源を切れ

注　意

注　意

点検確認

安全上のご注意
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保証
■保証期間
システムを構成する各構成機器の保証期間は、納入後１年といたします。

■保証範囲
上記の保証期間中に納入者側の責により故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または
修理を無償で行います。

ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

●需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。

●故障の原因が納入機器以外の事由による場合。

●納入者以外の改造、または修理による場合。

●その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。

なお、ここでいう保証は、納入機器単品の保証を意味するもので、納入機器の故障により誘発される
損害はご容赦いただきます。

■生産終了後の取り扱い
本装置は生産終了後の修理対応期間を５年間といたします。但し､ ５年以内であっても修理用部品
の在庫が無くなった場合は、当該部品を必要とする修理対応ができなくなる場合がございます。

■有償業務の範囲
次のような場合は、別途費用を申し受けます。

●取り付け調整指導、または試運転立ち合い

●保守点検・調整

●技術指導、及び技術教育

●本装置に付属の取扱説明書、試験成績書などの再発行または、発行部数の追加

■賠償責任の免責
次の事象により発生した賠償責任について免責させていただくことをご容赦ください。

●特定小電力無線通信の通信エラーに起因する計測データの欠損や不具合およびデマンドオー
バー。

分解禁止
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原則、電池メーカーの推奨の使用温度範囲下でご利用されている限り、基本的に液漏れ等は発生しな
い構造となっておりますが、万が一、例えば温度環境や物理的にダメージをセルに与えた場合などで、
漏液やそれに伴う破裂・破損・発火などのリスクがあります。

また、漏液した化学物質については、皮膚や目に付着すると、炎症等が発生する可能性があります。吸
引や飲み込んだりした場合は中毒症状などの悪影響が想定されます。

以上のようなリスクから、必ず以下の使用方法を厳守するようにしてください。

●再充電はしないでください

●過放電、強制放電はしないでください

●＋端子と−端子をショートさせないでください

●極性を逆接続しないでください

●電池のパッケージやセルを開けないでください

●落下してしまった電池は使用しないでください

●機械的ストレスを与えないでください（鋭利なもので 刺す、つぶす、 変形 させるなど）

●適正な使用環境にてご使用ください（水中、結露の激しい環境、酸化・還元する環境、
酸・塩基にさらされる環境では使用しないでください）

●電池の使用温度範囲を守ってご使用ください

●電池を直接熱したり、火中に投入したりしないでください

電池に関する注意事項

禁　止
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概要

１）伝送信頼性
無線伝送方式にマルチホップ中継方式を採
用（中継段数最大４段）。

2)負荷制御を考慮した伝送間隔
デマンド予測に基づく負荷制御を実現する
ため、伝送間隔を２秒に設定。

3)外付アンテナ
ケーブル長5mの防滴アンテナ。

4)屋外設置
送信器は、別途ご用意いただく屋外耐候
BOXへ収納し、第1柱に設置。受信器は
キュービクルなどデマンドコントロール装
置近傍に設置。

5)電池交換タイプ
パルス送信器の電池は2年間無交換にて
使用可能。また、電池交換により装置の再
利用が可能。

設置された取引用高圧計器のサービスパルスをCTにより検出してカウントを行い、そのカウント値を
無線（920MHz）で受信器に送信します。受信器は、前回受信したカウント値との差分を接点出力し、 
デマンドコントロール装置などの受量器にパルスを送ります。

送信器は電池駆動のため、AC100Vが供給できない場所でも動作できることが特長になります。

・電池駆動
・屋外設置
・920MHz帯
・通信間隔2秒

中継機能最大４段
マルチホップ可能

デマンドコントロール装置など

電力サービスパルス

受信器

パルス検出器
（送信器）

中継器

パルス出力

受信器は、パルス出力機
能を有しているため、既
存機器への接続が可能
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製品構成・付属品
■送信器・受信器　（送信器と受信器は同じ箱に入ります）
本体

品名 数量
送信器 1 台
受信器 1 個

付属品
品名 数量

電池 1 個
CT 1 個
AC アダプタ 1 個
アンテナ（5m ケーブル） 1 個
パルス検出線 1 本
インシュロック用台座 1 個
インシュロック 1 個
CT 用台座 1 個
M3 木ねじ （L＝10：CT 用台座） 2 個
M3 木ねじ （L＝18：送信器固定） 4 個
M4 木ねじ （L＝16：受信器固定） 4 個
出荷試験成績書 1 部
取扱説明書 1 部

■中継器
本体

品名 数量
中継器 1 台

付属品
品名 数量

AC アダプタ 1 個
アンテナ（5m ケーブル） 1 個
φ 4.1 丸木ねじ 3 個
出荷試験成績書 1 部
取扱説明書 1 部
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送信器の設置方法

①送信器の上ケースを外し、屋外設置用にご用意していただいた防水プラボックス等へ、

　筐体取付穴に付属ねじを使用して固定します。

筐体取付穴（φ4.5）

②上ケースをカバースクリューで固定します。

カバースクリュー

上ケース

表面シート 定格名板

送信器の設置方法と各部の名称
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無線アンテナ

電池

電池ホルダー

ケーブルグランド

ケーブルクランプ

ch 選択
ロータリースイッチ SW2

登録スイッチ SW3

電池コネクタ（CN1、CN２）

パルスケーブル
接続コネクタ

電池スイッチ SW5
LED2

・ パルス検出部

パルス検出部の取り付け時には、インシュロックによって、分割形ＣＴ部分が外れないように締め付け
ます。

送信器の設置方法と各部の名称

電池の交換について

① CN1に電池を接続して動作させている場
合、電源を落とさずに CN2に新品の電
池コネクタを差し込みます。

② 2つの電池が接続された状態で古い電池
を外します。(CN1を抜きます）

③ 新品の電池を電池ホルダーに入れます。

①

③
②

20041

26
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受信器・中継器

出力端子台
・電池残量低下出力
・パルス出力

LED 表示
（電池残量低下）

アンテナ用コネクタ

LED1
LED2

LED3
LED4

端子カバー

だるま穴（φ4.2）

取付穴（φ4.5）

登録スイッチ SW2
ch 選択ロータリースイッチ SW1

DC ジャック CN1     

送信器の設置方法と各部の名称
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送信器の設置方法と各部の名称
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外部設置用箱の取付例
① 信号送信装置の底面横穴に簡易締付ベルトを通します。

② 電柱に簡易締付ベルトをしっかりと取り付けます。鍵も忘れず取り付けてください。

取付例

施錠用取付穴
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取付例

受信器・中継器の取付例
受信器・中継器を設置します。取付板に付属ねじで固定してください。

木板

だるま穴に付属ねじを引掛けます。
付属ねじは取付面よりねじ頭までの距離を
１0mm程度開けてください。

端子カバーを取り外し、
付属ねじ（２箇所）で固定します。
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グルーピング設定 ○中継器を使用する場合
○出荷時のグルーピング設定を変更する場合

出荷時のグルーピング状態
ご購入される送信器と受信器は、 グルーピングされた状態で出荷されますので、そのままのご使用が
可能です。複数セット購入された場合混在させないようご注意してください。
中継器は別途グルーピング作業が必要になります。
また、何らかの原因で装置組み合わせを変えてご使用になる場合は最初にグルーピング情報を初期化
することが必要になります（設定初期化を参照）。

必要なもの
・送信器（アンテナ、電池）

・受信器（アンテナ、AC アダプタ）

・中継器（アンテナ、AC アダプタ）

・精密ドライバー（マイナス）

 事前準備
■送信器
① 電池（3V）を電池コネクタのCN1かCN2に接続します。

② アンテナ設置状況を確認します。緩みがないか確認します。

②

①
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■受信器・中継器
① CN1にACアダプタを挿入します。ACアダプタのケーブルは筐体左にあるケーブルクランプに通し

てください。

② アンテナを取り付けます。緩みがないか確認します。

②

①

  設定初期化
装置組み合わせを変えてご使用になる場合は、最初にグルーピング情報の初期化が必要になります。

初期化の手順は以下の操作になります。

■送信器
① ch選択ロータリースイッチ SW2 を‘F’にします。

② 登録スイッチSW3を押しながら、電源スイッチSW5で電源を投入します。

③ 状態 LED：LED2 が高速点滅します。

    

グルーピング設定 

③ 状態 LED

②②

①
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■受信器・中継器
① ch選択ロータリースイッチ SW1 を‘F’にします。
② 登録スイッチ SW2 を押しながら、電源を投入します(ACアダプタをジャックに入れます）。
③ 状態 LED：LED1 が高速点滅します。

①
③

②

 グルーピング操作
グルーピングを行うには受信器の近くに送信器または中継器を持っていく必要があります。また、グ
ルーピング操作は、初期化操作の後で行う必要があります。

グルーピング操作は以下の通りです。

■受信器と送信器
＜受信器＞
① ch選択ロータリースイッチSW1を‘F’以外の数値（“0”など）にします。
② 電源を投入します。
③ 状態 LED：LED1が4回点滅します。
④ 登録 スイッチ SW2を長押しします。
⑤ 状態 LED：LED1が1秒間隔で点滅し続けます。

＜送信器＞
① ch選択ロータリースイッチSW2を‘F’にします。
② 電源スイッチSW5で電源を投入します。
③ 状態 LED：LED2が 10回点滅後、 2秒間隔で2回点滅し続けます。
④ ch選択ロータリースイッチSW2を受信器と合わせます。

＜受信器＞＜送信器＞の操作後
① 送信器を受信器に近づけます（1m以内）。
② 送信器の状態 LED：LED2が、点灯状態になればグルーピング完了です。
③ 送信器と受信器の電源を切ります。
④ 送信器と受信器の電源を投入します。電源投入の際、ch選択ロータリースイッチが両方同じ（例え

ば“1”など）であることを確認してください。
⑤ 受信器の状態 LED1 〜 3が2秒間隔で点灯すれば通信を行いますのでグルーピングは完了です。

グルーピング設定 



17

■中継器
＜受信器＞
① ch選択ロータリースイッチSW1を ‘F’ 以外の数値（“0”など）にします。
② 電源を投入します。
③ 状態 LED：LED1が 3回点滅します。
④ 登録スイッチSW2を長押しします。
⑤ 状態 LED：LED1が1秒間隔で点滅し続けます。

＜中継器＞
① ch選択ロータリースイッチ SW1を ‘F’にします。
② 電源を投入します。
③ 状態 LED：LED1が10回点滅後、2秒間隔で2回点滅し続けます。
④ ch選択ロータリースイッチSW1を受信器と合わせます。

＜受信器＞＜中継器＞の操作後
① 中継器を受信器に近づけます（1m以内）。
② 中継器の状態 LED：LED1が、点灯状態になれば グルーピング完了です。
③ 中継器と受信器の電源を切ります。
④ 送信器と中継器、受信器の電源を投入します。電源投入の際、ch選択ロータリースイッチが両方同

じであることを確認してください。
⑤ 中継器と受信器の状態 LED1 〜 3が2秒間隔で点灯すれば通信ができているため、正常動作を確

認できます。

注意事項
・送信器について
●電池の消費電力を下げるためにロータリースイッチの読み込みは電源投入時だけになります。

ロータリースイッチを切り替えても電源の再投入が無いと、モードが切り替わりませんのでご注
意ください。

●電池の設置は送信器の筐体を取り付けた後で行ってください。電池を落下させる懸念があります。
●電池は絶対に落下させないよう特にご注意をお願いします。落下は電池の破壊や通行中の人に

対するけがが懸念されます。
●落下してしまった電池は使用しないでください。交換用の電池をご用意しておりますので当社営

業にお問い合わせください。
●交換後の電池は産業廃棄物に出すか条例に従い処理してください。

・受信器と中継器について
●初期化から起動時のch選択ロータリースイッチの状態によってモードが決まります。

受信器：‘F’ 以外　　　　中継器：‘F’ 
●スイッチの状態を誤って起動した場合は、再度初期化する必要があります。
●初期化中やグルーピング中は停電させないようにしてください。
●グルーピング設定完了後に、機器を設置してください。

グルーピング設定 
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送信器

項目 仕様
形名 パルス送信器 OCK-F1  RPK-24

一般仕様

入力電源 二酸化マンガンリチウム電池（3.0V）
消費電力 5VA 以下
使用温度・湿度範囲 温度：−10 ～ 55 ℃、湿度 ：85% RH 以下（非結露時）
使用環境 屋内仕様（屋外設置時：屋外耐候 BOX へ収納）
雰囲気 腐食性ガスのない場所、一般工業計器並

取付方法
壁掛型

（注意：柱上設置時には鍵のかかる屋外仕様の箱をご用意
ください。送信器は A4 サイズの木版に取り付けられる
よう設計されています。）

電池交換 電池の寿命：2 年
外観寸法 本体：197（W）× 178（H）× 77（D）mm
質量 本体：約 500 g

付属品

パルス検出線：0.8m 1 本
取扱説明書
パルス検出部： 検出部本体
　　　　　　　CT 部取付板
　　　　　　　取付板用木ねじ 2 本
パルス検出部接続ケーブル（取付済み）：2m 1 本
送信器取付用ねじ：M4 木ねじ 4 本
電池：1 個
インシュロック：1 本

入出力部仕様 パルス検出部
（送信器） 1 点

パルス定数： 50,000pulse/kWh 専用
入力パルス幅：10 ～ 16msec
パルス周期：25msec 以上
入力パルス電流：DC8mA ～ 40mA

通信仕様 無線 1 点 特定小電力無線、外付けアンテナ：920MHz 帯

LED 仕様 グルーピング用 赤色
1 個 グルーピング時に確認で点滅（通常動作中は点滅しない）

スイッチ
電源用 1 点 スライドスイッチ：初期設定時および電源投入に使用
グルーピング用 1 点 タクタイルスイッチ：グルーピング用
無線 ch 切替用 1 点 ロータリースイッチ：無線チャンネルの切り替え

仕様
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受信器・中継器

項目 仕様

形名
パルス受信器 OCK-F2  RPK-25
パルス中継器 OCK-F3  RPK-26

一般仕様

入力電源 AC アダプタ（AC100V）  DC5V ・ 2A 電源
消費電力 5VA 以下
使用温度・湿度範囲 温度：−10 ～ 55 ℃、湿度：85%RH 以下（非結露時）
使用環境 屋内仕様
雰囲気 腐食性ガスのない場所、一般工業計器並
取付方法 壁掛型
外観寸法 本体：128（W）× 160（H）× 60（D）mm
質量 本体：約 300 g
端子台 M3 ねじ 4 極

付属品
φ4 木ねじ：3 本
AC アダプタ：１個
アンテナ（5m ケーブル）：1本

出力部仕様
パルス出力 1 点

無電圧ａ接点
パルス定数：50,000pulse kWh 対応
パルス幅：12msec（ON) 、 13msec 以上（OFF）

電池残量低下出力 1 点 無電圧ａ接点
パルス幅：低電お知らせ時 （ON） 、 それ以外（OFF）

通信仕様 無線 1 点 特定小電力無線 920MHz 帯

LED 仕様

無線モジュール
感度レベル用

赤色
３個 通信時の受信感度レベル表示

パルス出力用 赤色
1 個 出力パルスに合わせ出力 LED4 が点灯

電池切れ検出用 赤色
1 個 電池残量が低下したときに LED が点灯

スイッチ
グルーピング用 1 点 タクタイルスイッチ：グルーピング用
無線 ch 切替用 1 点 ロータリースイッチ：無線チャンネルの切り替え

仕様
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機能仕様

項目 パルス検出器（送信器） 受信器 中継器

無線
通信部

無線規格 920MHz 帯特定小電力 送信電力 10mW
その他規格
値（暫定）

無線 ch 数： 15ch 　　中継段数：最大 4 段
通信距離：最大 300m (見通し距離。参考値）

無線送信間隔 2 秒

パルス検出部
搭載 CT：1 個 クランプ 式
CT ケーブル長：2m
検出電流パルス：8 〜 40mA
最小検出パルス幅：10〜16msec

パルス出力
出力回路：1 回路フォト
モスリレー出力

（出力定格：DC30V以下 
500mW 以下）

電池残量低下出力

出力回路：1 回路フォト
モスリレー出力

（出力定格：DC30V以下 
500mW 以下）
電池交換が必要な時用出
力（電池交換するまで、
接点はＯＮとなります）

電源
二酸化マンガンリチウム電池（専用）
2 年間連続使用可能（電池交換可）
電池用コネクタ×２

（リチウム電池交換時の新品用）

ACアダプタ 5V　2A
ACアダプタ用DCジャック
ACアダプタのコードは受信器 ・中継器
の左側にある固定具にひっかけること

環境条件
※ACアダプタ、CT部
は除きます。

温度範囲：− 10 〜 55℃
湿度範囲：85%RH 以下（非結露時）
腐食性ガスの無いところ

取付方法
別ケース（樹脂ケース）にて取付…
屋外用ケース

（施錠機能付きケースとする）
注）送信器は屋内仕様ケース

ねじ止め

電池仕様

電池種別 型名 仕様
二酸化マンガンリチウム電池 LM33600 13.4Ah、 3.0V −40℃〜 85℃

端子台
端子台は受信器のみ使用します
接続する場合は、以下の圧着端子を使用してください。
ねじの締付トルクは 0.5N ・ m としてください。

仕様

電池電圧
低下

パルス
出力



21

圧着端子部は、使用する電線の
サイズに合わせてください。 

無線モジュール仕様

本装置は無線で送信器・受信器・中継器間の通信を行います。

メーカ 形名 仕様
インタープラン IM920s 電源　2.0 〜 3.6V 、外付けアンテナ

無線規格　 920MHz 帯特定小電力無線 （ARIB STD T-108 準拠）
※電波法（日本） 工事設計認証取得済

送信電力 10mW / 1mW
通信 ch 15ch
使用単位 ch 数 1ch

アンテナ
1/4 λ　ホイップアンテナ（アンテナ一体型）
※有線区間を含む実効通信速度は内部処理時間、有線通信時間等が含ま

れる為この値より低くなります。

通信速度（空間）　
100kbps
※有線区間を含む実効通信速度は内部処理時間、有線通信時間等が含ま

れる為この値より低くなります。
変調方式 GFSK
受信感度 −100dBm 以上
キャリアセンス 128 μ s / −80dBm

送信時間制限　
送信 200msec 以下 / 休止 2msec 以上 / 合計 360s/h 以下
※送信時間は 1msec 単位に切り上げて計算している為、実際に送信可能

な合計時間はこの値より短くなります。
通信エラー検出　 CRC によるエラー検出（無線区間）
データ長　 1 パケットあたり最大 32 バイト
外部 I/F　 調歩同期シリアル通信 / N81
外部 I/F 電圧　 CMOS レベル（電圧は電源電圧と同じ）
I/F コネクタ　 日本圧着端子 20R-JMCS-G-B-T
電源電圧　 2.0 ～ 3.6V（定格 3.0V）

消費電流　
送信時：23mA typ.（10mW） / 14mA typ.（1mW）
受信時：10mA typ.
スリープ時：110uA

外形寸法　 20.0 × 29.5 × 3.0mm（コネクタ/ アンテナ除く）
質量　 3.0g
動作温度範囲　 −20 ～ 70℃（非結露時）

仕様

3.2mm以上 5.8mm以下
絶縁チューブ
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外形寸法図
送信器

197 76.5

105

10
5

12
5

17
7.
6

125

単位：mm



23

外形寸法図

受信器・中継器
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困ったとき・こんなとき
次の表は、お客様でできる簡単な故障の見分け方とその対処方法をまとめたものです。サービスを
お申しつけになる前に、まずご一読いただき、対処方法欄をご確認ください。

お客様での対応が行えない場合は、代理店あるいは当社営業担当部署にご連絡をお願いいたします。
（納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれていません。）

分類 状況 原因 対処方法

初期化
グルーピング前
の初期化ができ
ない

ch選択ロータリー
スイッチが読み込めない

ロータリースイッチを読み込むには電源操作が
必要です。本取扱説明書に従い操作してくださ
い。

送信器の電源スイッチ
がOFFになっている

電源が投入されていないとグルーピング前の
初期化はできません。

グ ル ー
ピング

グルーピングが
できない

ch選択ロータリー
スイッチが読み込めない

ロータリースイッチを読み込むには電源操作が
必要です。本取扱説明書に従い操作してくださ
い。

ロータリースイッチの
設定が異なる

ロータリースイッチの設定をご確認ください。
送信器と受信器の設定が異なっていた場合は
合わせ込み、再度、本取扱説明書に従い操作し
てください。

送信器の電源スイッチ
が OFFになっている

電源が投入されていないとグルーピング前の
初期化はできません。

受信器との距離が遠い 受信器との距離を1m 以内としてください。

電源 表示／ＬＥＤが
点灯しない

電圧（AC100/110V）
が印加されていない

受信器・中継器の電源用プラグが抜けていな
いかご確認をお願いします。電源用プラグは
最後まで差し込んでください。また、自重や
引っ掛かりによってプラグが外れないよう、受
信器・中継器の左横にあるケーブルクランプに
コードを掛けてください。

上記以外の原因 お客様では対応できません。販売代理店、もし
くは当社営業担当までご連絡ください。

パルス
入力

パルスが入力さ
れない

CTケーブルが 送信器
基板から 抜けている

接続が正しいことを確認してください。コネク
タの接続状態を確認してください。

CTケーブルがパルス
検出器から抜けている

接続が正しいことを確認してください。コネク
タの接続状態を確認してください。

2000Pulse/kWhの
メーターが接続されてい
る

本 装 置はパルス 定 数 が 50000Pulse/kWh
専用になります。パルス定数が 2000Pulse/
kWhのメーターは、400Hzの変調信号のため
使用できません。
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困ったとき・こんなとき

異常パルスが
入力される

CTのフェライト勘合部
に埃、汚れがある

CTのフェライト勘合部に埃等があるとノイズ
の影響を受けやすくなります。埃の多いところ
でのコアの開け閉めはしないでください。開け
閉めした場合は綿棒などで汚れをふき取ってか
らご使用ください。

CTが開口している

CTは分割形です。開口しているとノイズの影
響を受けやすくなります。取り付け時に「パチ
ン」「パチン」と4 ヵ所取付状態を確認してくだ
さい。

パルス
出力

パルス出力が
異常となる

送信器からの信号を
受けていない

送信器の電源が入っていない、初期化してグルー
ピングをしていないなどが考えられます。取扱
説明書の手順に従い操作してください。

受信したり
しなかったりする

樹木や看板など設置条件が変わってしまうと
受信しにくくなることがあります。設置環境を
確認して受信可能な場所にアンテナを設置して
ください。
網入りガラスは受信信号レベルを下げてしまい
ます。
設置環境を確認して受信可能な場所にアンテ
ナを設置してください。

受信器がパルスを
出し続ける

動作中に誤って送信器の電源を落とす、 電池交
換時に無電圧状態で放置をしたままにすると
送信器の復帰時にパルスを出し続けることがあ
ります。その場合受信器の電源を落とすことで
復帰します。交換時には受信器の電源を落とし
ておくことを推奨します。
受信器の電源を切り移設した場合や停電があ
り復電時にたまったパルスをまとめて出力する
ことがあります。これは異常ではなく正常動作
です。そのままご使用ください。

上記以外の原因

送信器からの受信レベルが低いためです。設置
場所を変更するか中継器をご使用ください。
受信器・中継器のAC アダプタのジャックが抜
けている、または外れていることが考えられま
す。ジャックが最後まで入っているかご確認願
います。
電源を入れなおしても異常動作が続いている
場合故障している可能性があります。異臭や発
熱を感じた時には 電源を切り、 当社営業にお
問い合わせください。
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表示

受信器の電池残
量用LEDが点灯
している

電池残量が
低下している

電池残量が低下しています。電池の交換をお願
いします。交換用の電池は別売となりますので
当社営業にお問い合わせください。

3つのLED表示 受信電波感度の表示

施工時はLED点灯が 2 〜 3個を目安にアンテ
ナを設置してください 。
LED点灯が1個の場合は、通信が途切れる場合
があります。
LEDが消灯している場合は、通信ができていま
せんので、アンテナを再度配置しなおしてくだ
さい。
本体のアンテナと受信器のアンテナは平行にな
るように設置してください。アンテナの設置方
向が変えられないときは送信器本体を90度回
転させて設置しなおしてください 。

困ったとき・こんなとき
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