
TYE7-1D
TYE7-1WD
TYE7-1SA
TYE7-1WSA
このたびは、電子式タイムスイッチをお買い上げいただきまして誠にありがとうござ
います。正しく安全に施工していただくために、ご使用の前に必ず、この「施工
説明書」をよくお読みください。
また、この「施工説明書」は最終のご使用者に確実にお渡しください。

埃（特に鉄粉やカーボンなどの導電性の粉塵）や、アンモニア、亜硫酸
ガスなど腐食性ガスのある所。

TYE7_sekou_231206-cc2023.indd   1TYE7_sekou_231206-cc2023.indd   1 2025/01/06   16:272025/01/06   16:27

●記載内容は、設計変更その他の理由により、ご連絡申しあげることなく変更させていただくことがあ
りますので、あらかじめご了承ください。

●本書の内容について、ご不明な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。

お願い

◎製品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

本社 〒141- 8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア
ソリューション事業部　事業統括部　エネルギーソリューション部 

〒141- 8646  東京都品川区東五反 2-10-2 東五反田スクエ田 ア
電 3443-7177　FA （03 3443-026話（03） X ） 5
〒札 幌

営 業 推 進 課

営 業 所 06 0042  札幌市中央区大通西4-6-1 札幌大通西4ビル 5F0 -
電話（011 251-6622　FA （011 210-025） X ） 8
〒980-0014  仙台市青葉区本 2-5-1 NL仙台広瀬通ビル仙 台 営 業 所 町
電 （022 223-3747　FA （022 223-815話 ） X ） 9
〒461 0004  名古屋市東区 3-23-10 千種ファーストビルかと F名古屋営業所 - 葵 う
電 （052 933-2229　FA （052 933-0650

3
話 ） X ）

〒541-0052　大阪市中央区安土町3-5-13　本町ガーデンシティテラス大 阪 営 業 所
電話（06 6373-2556　FA （06 6375-068） X ） 1
〒730 0037 広島市中区中町9-12 中町三井ビル6Ｆ広 島 営 業 所 -
電話（082）243-1611　FA （082 243-903X ） 9
〒902-0077  那覇市長田1-22-18
電話（098）832-7406　FA （098 836-8655
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※端子カバー取付ねじは、ねじ頭部が浮かない程度に、軽く締め付けてください。
保護装置（ブレーカなど）を「入」にし、
負荷機器の動作を確認してください。

渡り線（付属品）の使用例
TYE○-〇〇〇〇Kシリーズからの更新、有電圧（同一回路）としてご使用の場合

直接制御する場合 電磁接触器を併用する場合

渡り線
（付属品）渡り線

（付属品）
電磁接触器

直接制御する場合 電磁接触器・接触器を併用する場合

電磁接触器 電磁接触器

①　本体
②　木ねじ（M4） 2 本
③　添付書類（施工説明書、取扱説明書）
④　渡り線
※　渡り線は、接続の際に必要に応じてご使用ください。

制御負荷の容量がタイムスイッチの接点容量を超える場合や、モータ
負荷、三相負荷の場合、必ず電磁接触器などを併用してください。
（直接制御できる負荷の容量は、負荷の種類によって異なりますのでご
注意ください。また、電磁接触器は投入時の励磁電流が、誘導性負荷
定格を超えないものを選定してください。）
電源側には関連法規に従って、漏電遮断器、配線用遮断器、ヒューズ
などを設置してください。
直流負荷の場合は、接点保護のため直接制御しないで交流電源側で制
御することをお勧めします。
電磁接触器を使用する場合は、コイル両端にノイズ吸収素子を接続し
てください。

白熱灯、水銀灯および蛍光灯の直接接続できる灯数の目安は次のとおりです。（1日あたり
2回の開閉を想定）
下表を超える灯数で使用する場合は、必ず電磁接触器などを併用してください。
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定格を超えないものを選定してください。）
電源側には関連法規に従って、漏電遮断器、配線用遮断器、ヒューズ
などを設置してください。
直流負荷の場合は、接点保護のため直接制御しないで交流電源側で制
御することをお勧めします。
電磁接触器を使用する場合は、コイル両端にノイズ吸収素子を接続し
てください。

白熱灯、水銀灯および蛍光灯の直接接続できる灯数の目安は次のとおりです。（1日あたり
2回の開閉を想定）
下表を超える灯数で使用する場合は、必ず電磁接触器などを併用してください。

形 式 TYE7-1D TYE7-1WD TYE7-1SA TYE7-1WSA

制 御 種 類 24時間制御 ソーラー制御

電
源

定 格 電 圧 AC100-200V共用（AC80 ～ 240V） 50/60Hz

消 費 電 力 2.5VA以下（1W以下） AC200V / 60Hz時

時
計
部

時 刻 表 示 24時間制（0時00分～ 23時59分）

精 度 月差±15秒以内（周囲温度25℃において）

設
定

プログラム数 最大10（[入][切]組み合わせ） ソーラー制御専用またはタイマー制御1

カレンダ・時計 時、分 時、分、曜日 年、月、日、時、分

使 用 地 区 ー 日本全国（10地区から選択）

調 整 時 間 ー 日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分

定 時 制 御 ー 夜間定時「切」, 早朝定時[入]各1回

設 定 単 位 1分

最小設定間隔 1分

出
力

出 力 回 路 数 1回路

出 力 方 式 無電圧c接点

容
量

抵抗負荷 AC250V 15A以内
DC24V 15A以内

誘導負荷 AC250V 2A以内（誘導負荷 cosφ= 0.4以上）

停 電 補 償 5年間

使 用 温 度 範 囲 -10℃～ +50℃

使 用 湿 度 範 囲 85%以下（結露しないこと）

質 量 190g

外 形 寸 法 50（W）×100（H）×75（D）mm

取 付 寸 法 協約取付・IECレール取付・ねじ取付共用
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