
本書に掲載されている画面・機能について
本書では、代表的な画面例を使用して基本的な操作方法を説明しています。
実際にご使用いただくシステムとは、画面の表示、メニュー名、機能名、使用できる項目、設定などが異なる場合
がありますので、あらかじめご了承ください。
使用可能な機能、入力・設定可能な項目、入力・設定が必須の項目などについては、実際にご利用いただくシステ
ムの画面表示をご参照ください。
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設定画面を表示する設定画面を表示する

サイドメニューから ［設定］を選択します。

［設定］画面が表示されます。

1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

ホームゲートウェイへのアクセス方法は「取扱説明書 操作編」をご参照ください。
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設定項目の一覧設定項目の一覧

基本設定

時刻設定 時刻の手動設定やNTPサーバーの設定をおこなうことができます。 →6ページ

所在地設定 所在地を設定します。引っ越しなどで所在地が変更になった場合は、再
設定してください。 →7ページ

電気買取設定 電気買い取りの設定を確認することができます。 →8ページ

ログインパスワード設定 ログイン時のパスワードを設定します。 →9ページ

ネットワーク設定
ネットワーク本体設定 ルーターを新たに設置したときなどに、ネットワーク環境を設定します。 →10ページ

無線LAN 設定 無線LAN使用の有無を切り替えたり、SSIDの隠蔽設定をします。 →13ページ

サーバー接続設定

本製品の機器IDをMOC（ミサワオーナーズクラブ）サーバーに新規登
録、または再登録します。 
登録すると、外出先からMOCのサイト経由でデータを閲覧したり、遠隔操
作などができるようになります。 （別途「オーナー認証設定」も必要です）

→14ページ

オーナー認証設定

MOCのオーナー認証登録をおこないます。 
認証登録をおこなうと、外出先からMOCのサイト経由で情報を閲覧し
たり、遠隔制御などができるようになります。（別途「サーバー接続設定」
も必要です）

→15ページ

機器登録・削除

ECHONET ECHONET Lite対応機器の登録・変更・削除をおこないます。 →16ページ

JEMA JEM-A 対応機器の登録・変更・削除をおこないます。 →21ページ

IR 発光器 IR 発光器（ルームマスター）の登録・変更・削除をおこないます。 →24ページ

IR機器 IR機器の登録・変更・削除をおこないます。 →26ページ

スマートメーター スマートメーターの登録・変更・削除をおこないます。 →29ページ

センサー 開閉センサー・温湿度センサーの登録・変更・削除をおこないます。 →30ページ

機器設定
（名称設定など）

エアコン 表示名称、利用世帯、屋外温度センサーの設定、変更を行います。 →33ページ

照明

表示名称、利用世帯の設定、変更を行います。

→34ページ

電気錠 →35ページ

太陽光発電 →38ページ

スマートメーター →39ページ

電気温水器 →40ページ

ハイブリッド給湯器 →41ページ

瞬間式給湯器 →42ページ

浴室暖房乾燥機 →43ページ

電動シャッター →44ページ

床暖房 →45ページ

V2H →46ページ

開閉センサー →36ページ

その他（IR） 表示名称、利用世帯の設定、変更を行います。 →47ページ

温湿度センサー 表示名称、利用世帯、屋外温度センサー利用の設定、変更を行います。 →48ページ

ガス
パルスレートを設定変更します。

→50ページ

水道 →51ページ

エリア設定

登録 場所、名称、設定されている機器を新規登録します。 →52ページ

設定 場所、名称、設定されている機器を編集・登録します。 →55ページ

削除 エリア設定を削除します。 →56ページ

料金設定 電気・ガス・水道・買電料金の設定をおこないます。 →57ページ

サブメニューから以下の項目の設定画面に移動することができます。
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設定項目の一覧

防犯アラート設定 防犯アラートの対象とする機器やセンサーを設定します。 →59ページ

涼風制御設定 屋内外の温度を検知して、自動的に快適な温度を保つ設定をおこないま
す。 →60ページ

シーン設定 シーン機能の設定をおこないます。 →62ページ

タイマー設定 タイマー機能の設定をおこないます。 →64ページ

空調スケジュール設定 エアコン、床暖房を自動制御するスケジュールを設定します。 →新機能編

データ出力 エラーなどの履歴データと計測データをファイル出力します。 →67ページ

システム設定

履歴表示 機器制御履歴表示と機器本体で発生したエラー履歴を表示します。 →68ページ

初期化 計測データや設定データを初期化します。 →70ページ

起動画面 起動時に表示する画面や、サイドメニューの［ホーム］を選択したときに
表示される画面を設定します。 →71ページ

ソフトウェアアップデート ソフトウェアアップデートファイルを指定し、ソフトウェアをアップデート
します。 →72ページ

バックアップ 全データをバックアップします。 →74ページ

リストア バックアップした全データを読み込み、システムを復元します。 →75ページ

施工時モニター
通信状態確認 登録している機器の状態を一覧表示します。 →76ページ

動作確認 各登録機器（ECHONET Lite対応機器、分電盤、JEM-A 対応機器、セン
サー、IR 発光器）の状態を確認します。 →77ページ

世帯管理設定 世帯管理機能の設定をおこないます。 →78ページ

MOC機能設定 MOC（ミサワオーナーズクラブ）のページにログインして設定をおこない
ます。 →79ページ

※	機器設定の「利用世代」設定変更は、「世帯管理設定」で複数の世代を設定していた場合に可能です。
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［時刻設定］

［基本設定］グローバル画面　>　設定　＞　基本設定　＞　時刻設定

① 手動時刻設定 インターネットに接続されていないときなどに手動で時刻を設定します。

② 自動時刻設定 自動時刻設定 NTPサーバーから自動で時刻を取得します。
NTPサーバー名 NTPサーバー名を設定します。デフォルトは、ntp.nict.jpです。

①

②

時刻の手動設定やNTPサーバーの設定をおこなうことができます。

●	正確なデータを計測するため、必ず正しい時刻を設定してください。
●	「自動時刻設定」を「使用する」に設定するのは、ホームゲートウェイがインターネットに接続されて

いる場合だけにしてください。

ご注意

各設定項目各設定項目
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各設定項目

［所在地設定］

グローバル画面　＞　設定　＞　基本設定　＞　所在地設定

所在地を設定します。引っ越しなどで所在地が変更になった場合は、再設定してください。

正確なデータを取得するため、必ず正しい都道府県、郵便番号を入力してください。ご注意
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各設定項目

［電気買取設定］

グローバル画面　>　設定　＞　基本設定　＞　電気買取設定

太陽光発電などの電気買い取りの設定を確認することができます。
※ここでは設定の確認のみがおこなえます。
　「電気買取設定」を変更するには、施工モードに戻すために完全初期化が必要となります。

① 余剰買取 発電した電力から消費電力を引いた電力を売電します。
全量買取 発電した電力をすべて売電します。

①
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各設定項目

① MACアドレス 本製品のMACアドレスです。

② IPアドレス取得方法

本製品のIPアドレスを手動で設定するか、自動で設定するかを設定します。
通常は「自動」を選択してください。

「手動」にする場合
他の機器と重複しないIPアドレスで、なおかつ必ずお手持ちのルーターが払
い出すIPアドレスと同じネットワーク内のアドレスを設定してください。

③ IPアドレス、サブネットマスク、
デフォルトGW、DNS1、DNS2 IPアドレスを手動設定するときに設定します。

［ネットワーク本体設定］

［ネットワーク設定］グローバル画面　>　設定　＞　ネットワーク設定　＞　ネットワーク本体設定

ルーターを新たに設置したときなどに、ネットワーク環境を設定します。
はじめに、ルーター設置の有無を選択します。
※ルーターを設置される場合は必ずスイッチングハブも設置し、ECHONET Lite機器も含めスイッチングハブに接続してください。

選択後、下記画面が表示されますので、各種設定をおこないます。

［決定］を選択すると、確認のポップアップ画面が表示されますので［OK］を選択します。
●	�「ルーターをお持ちの方」を選択した場合は、右のポップアップが表示されますので、

アプリでアクセスしてください。

①
②

③
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各設定項目

① 無線LAN 無線LAN使用の有無を切り替える場合は、［編集］を選択します。

② SSIDの隠蔽 本製品のSSIDを他機器から見えなくします。（無線LAN使用時）
設定を変更する場合は、［編集］を選択します。

③

セキュリティ、
IPアドレス払出方法、
IPアドレス、
サブネットマスク

各種情報を表示します。
（編集はできません）

［無線 LAN 設定］

グローバル画面　＞　設定　＞　ネットワーク設定　＞　無線LAN設定

①
②

③

無線LAN使用の有無を切り替えたり、SSIDの隠蔽設定をします。
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各設定項目

［サーバー接続設定］

グローバル画面　>　設定　＞　サーバー接続設定

本製品の機器IDをMOCサーバーに新規登録、または再登録します。
登録すると、外出先からMOCのサイト経由で情報を閲覧したり、遠隔操作などができるようになります。 （別途「オー
ナー認証設定（→15ページ）」も必要です）

① 新規登録

始めて使用するときに選択します。
選択すると、以下の画面が表示されるので、［接続開始］を選択します。

② 再登録 引っ越しや故障などにより機器交換をしたときに選択します。

①

②
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各設定項目

［オーナー認証設定］

グローバル画面　>　設定　＞　オーナー認証設定

MOCのオーナー認証登録をおこないます。 
認証登録をおこなうと、外出先からMOCのサイト経由で情報を閲覧したり、遠隔制御などができるようになります。

（別途「サーバー接続設定（→14ページ）」も必要です）
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各設定項目

［ECHONET］

［機器登録・削除］グローバル画面　>　設定　＞　機器登録・削除　＞　ECHONET

ECHONET Lite対応機器の新規登録します。
※	ECHONET Lite機器とは、エコーネットコンソーシアムにて策定された通信規格ECHONET Liteに適合した機器です。

■	登録

［表示名称］を設定します。1
ホームゲートウェイシステム上で表示する名称を入力します。
あらかじめ機器カテゴリ名が入力されていますので、必要に応じてわかりやすい名称に変更してください。

① メーカー　識別番号
インスタンスコード：IPアドレス

メーカー名、識別番号、ECHONET Liteのインスタンスコード、IPアドレス
が表示されます。

［登録］を選択します。5

［利用世帯］を設定します。2
世帯の名称は［設定］ー［世帯管理設定］（78ページ）で設定できます。

屋外温度センサーとして使用する場合は、［屋外温度センサー利用］にチェックを入れます。3
外気温度計測に対応しているエアコンが設置されている場合には、チェックボックスが有効になります。

登録する機器にチェックを入れます。4
水道メーター、ガスメーターの計測をおこなう場合は、「分電盤」と書かれた方を選択し、それ以外は登録しない
でください。

①1 2 34

5

本製品にネットワーク接続さ
れている機器が表示されます。
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各設定項目

［JEMA］

グローバル画面　>　設定　＞　機器登録・削除　＞　JEMA

JEM-A 対応機器を新規登録します。
※	JEM-A機器とは、日本電機工業会規格JEM1427に適合した機器です。

■	登録

1 24 3

5

①

登録する機器にチェックを入れます。4

［登録］を選択します。5

［機器カテゴリ］を設定します。1
ホームゲートウェイシステム上で機器を区別するための機器カテゴリを選択します。

［表示名称］を設定します。2
識別しやすいように、わかりやすい名称をつけます。

［利用世帯］を設定します。3
世帯の名称は［設定］ー［世帯管理設定］（78ページ）で設定できます。

① メーカー　識別番号
インスタンスコード：IPアドレス

メーカー名、識別番号、ECHONET Liteのインスタンスコード、IPアドレス
が表示されます。
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各設定項目

［IR 発光器］

グローバル画面　>　設定　＞　機器登録・削除　＞　 IR発光器

■	新規登録

［登録］を選択します。4

［表示名称］を設定します。1
識別しやすいように、わかりやすい名称をつけます。

IR発光器を新規登録します。
※ ホームゲートウェイシステムではIR発光器にルームマスターを使用します。

1

3

2

4

①

① 識別番号 ルームマスターのDID（12桁）が表示されます。（本体裏面のラベルに記載）

［利用世帯］を設定します。2
世帯の名称は［設定］ー［世帯管理設定］（78ページ）で設定できます。

登録する機器にチェックを入れます。3
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各設定項目

［IR機器］

グローバル画面　>　設定　＞　機器登録・削除　＞　IR機器

［機器カテゴリ］をプルダウンメニューから選択します。3

［機器名称］をプルダウンメニューから選択します。1

■	新規登録

リモコンなどのボタン動作をルームマスターに新規登録します。
登録するときは、コンセントに接続されているルームマスターの近くでおこなってください。

1

2

3

4

5 8 9

［操作名称］を設定します。2
動作がわかりやすいように名称をつけます。

登録するボタン動作に合わせて［ON・OFFを連続で登録］のチェックを設定します。4
チェックする場合 照明全灯（ON）、消灯（OFF）などボタンが分かれているリモコンを登録するとき。

チェックを外す場合 ●	テレビ用リモコンなど、電源のオンとオフを１つのスイッチで操作するリモコンの場合
●	リモコンの各スイッチを1つずつ登録する場合

登録できるリモコンは、ルームマスター1台につき、10台までです。ヒント

機器カテゴリにはエアコン、電動サッシ、照明、トップライト、シー
リングファン、換気扇などがあります。

すでに登録されているリモコンを一覧表示します。
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各設定項目

［スマートメーター］

グローバル画面　>　設定　＞　機器登録・削除　＞　スマートメーター

スマートメーターについては将来対応予定ですので、登録はしないでください。
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各設定項目

［センサー］

グローバル画面　>　設定　＞　機器登録・削除　＞　センサー

■	登録

開閉センサーや温湿度センサーを新規登録します。

2

［表示名称］を設定します。

画面に［センサーとのペアリング中です］と表示されたら、本
製品の近くで30秒以内に、登録するセンサーのペアリング
ボタンを押します。

ペアリングボタン

3

1

ホームゲートウェイシステム上で表示する名称を入力します。
識別しやすいように、わかりやすい名称をつけてください。

ペアリングボタンを押すと、本製品に差し込んだセンサー受信
用モジュール（USBドングル）のペアリング LEDが点灯します。 ペアリングLED

ペアリング LEDが1回点灯したら、それ以上ペア
リングボタンを押さないでください。

お願い

ペアリングが完了すると、確認ダイアログボックスが表示さ
れますので、［完了］を選択します。
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各設定項目

［エアコン］

［機器設定］グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　エアコン

本製品に登録されているエアコン機器の設定をします。

① 表示名称 識別しやすいように、わかりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ 屋外温度センサー利用 外気温度計測に対応しているエアコンが設置されている場合には、チェックボックス
が有効になります。屋外温度センサーとして使用する場合は、チェックを入れます。

④ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。

①

② ③ ④
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各設定項目

［照明］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　照明

照明機器の設定をおこないます。照明はパナソニック製アドバンスリンクモデルで登録した場合は「ECHONET 
Lite」、IR機器で登録した場合は「IR機器」の表示になります。

①

③

② ④

① 表示名称 識別しやすいように、わかりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯名が表示されます。

③ 操作カテゴリ 機器登録時に［ON・OFFを連続で登録］にチェックをした場合は［ON、OFF］、
チェックをしていない場合は、［任意］と表示されます。

④ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。
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各設定項目

［電気錠］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　電気錠

本製品に登録されている電気錠の設定をします。

①

③②

① 表示名称 識別しやすいように、わかりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。
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各設定項目

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ ID センサー機器のID番号です。
センサー本体に記載されています。

［開閉センサー］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　開閉センサー

①

② ③

本製品に登録されている開閉センサーの設定をします。



37

各設定項目

① 表示名称 識別しやすいように、わかりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ 設定

選択すると、［分岐設定］画面が表示されます。

分岐カテゴリ カテゴリをプルダウンメニューから選択します。
分岐名 識別しやすい名称をつけます。

※電圧設定などは施工者が行う設定になります。

［分電盤］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　分電盤

③

本製品に登録されている分電盤の設定をします。

①

②
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各設定項目

［太陽光発電］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　太陽光発電

太陽光発電機器の設定をおこないます。

①

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。

② ③
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各設定項目

［スマートメーター］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　スマートメーター

スマートメーターの設定をおこないます。

①

② ③

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 認証ID スマートメーターの認証IDです。

③ 利用世帯 利用世帯を設定します。

④ 設置形態 スマートメーターの設置形態を設定します。

⑤ 接続状態 スマートメーターの接続状態を表示します。

④ ⑤
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各設定項目

［ハイブリッド給湯器］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　ハイブリッド給湯器

ハイブリッド給湯器の設定をおこないます。

①

② ③

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。
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各設定項目

［瞬間式給湯器］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　瞬間式給湯器

瞬間式給湯器の設定をおこないます。

①

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。

② ③



43

各設定項目

［浴室暖房乾燥機］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　浴室暖房乾燥機

浴室暖房乾燥機の設定をおこないます。

①

② ③

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。
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各設定項目

［電動シャッター］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　電動シャッター

電動シャッター機器の設定をおこないます。ECHONET Lite電動シャッターを登録した場合は「ECHONET Lite」、
JEM-Aアダプタで登録した場合は「JEM-A」の表示になります。

①

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。

② ③



45

各設定項目

床暖房機器の設定をおこないます。

①

［床暖房］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　床暖房

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。

② ③
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各設定項目

［V2H］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　V2H

V2H（Vehicle to Home）機器の設定をおこないます。

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ メーカー（識別番号） メーカー名と識別番号などが表示されます。

①

② ③
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各設定項目

［その他（IR）］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　その他（IR）

他のカテゴリに含まれていないIR機器の設定をおこないます。

①

② ③

① 表示名称 識別しやすいように、わかりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯名が表示されます。

③ 操作カテゴリ 機器登録時に［ON・OFFを連続で登録］にチェックをした場合は［ON、OFF］、
チェックをしていない場合は、［任意］と表示されます。
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各設定項目

［温湿度センサー］

グローバル画面　>　設定　＞　機器設定　＞　温湿度センサー

①

② ④③

① 表示名称 識別しやすいように、分かりやすい名称をつけます。

② 利用世帯 利用世帯を設定します。

③ 屋外温度センサー利用 屋外温度センサーとして使用する場合は、チェックを入れます。

④ ID センサーのID番号です。
センサー本体に記載されています。

本製品に登録されている温湿度センサーの設定をします。
設定後、［決定］を選択します。
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各設定項目

［エリア設定 登録］

［エリア設定］グローバル画面　>　設定　＞　エリア設定　＞　新規登録

エリアを新規登録をします。
エリアを設定すると、階数やお部屋ごとにカテゴリ分けして機器を表示することができます。
設定後、［登録］を選択します。
分岐名称など、実際の配線（機器や場所）に合わせた名称を登録していただくと便利です。

すでにエリア登録されて
いる機器は「設定済」と
表示されます。

①
②
③
④

⑤

⑥

⑦
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各設定項目

①

［並び替え］画面が表示され、エリア内で機器の順番を並び替えることができます。

1番上に移動

1つ上に移動
1つ下に移動

1番下に移動

② 編集 ［エリア設定 新規登録］画面を表示します。
→52ページ

③ エリア名称 エリアの名称を設定します。

［エリア設定］

グローバル画面　>　設定　＞　エリア設定　＞　設定

①

②

③

エリア設定を編集します。
設定後、［決定］を選択します。
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各設定項目

［エリア設定 削除］

グローバル画面　>　設定　＞　エリア設定　＞　削除

エリア設定を削除します。
削除するエリアを選択した後、［削除］を選択します。
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各設定項目

［料金設定］

グローバル画面　>　設定　＞　料金設定

電気・ガス・水道・買電の料金を設定します。
各料金を設定後、［決定］を選択します。
●	小数点以下は入力できません。
	 必ず整数で入力してください。

②

①

③

④

⑤
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各設定項目

［防犯アラート設定］

グローバル画面　>　設定　＞　防犯アラート設定

① 警戒対象 ONにすると、機器を警戒対象に指定します。
対応機器：開閉センサー、電気錠、電動シャッター

警戒対象に機器を指定すると、警戒モード時に窓が開けられたり、解錠されたときにお知らせします（お知らせ機能を
使用するには、MOCに登録し、専用アプリをインストールする必要があります）。
設定後、［決定］を選択します。

①
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各設定項目

［涼風制御設定］

グローバル画面　>　設定　＞　涼風制御設定

「涼風制御」機能を有効にすると、屋内外の温度データを基にし、エアコンやトップライト、シーリングファンなどを自
動制御し、お部屋内を快適な状態に保つことができます。
設定後、［決定］を選択します。

①

②
③

④

⑧

⑤
⑥
⑦

⑨
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各設定項目

［データ出力］

グローバル画面　>　設定　＞　データ出力

① エネルギーデータ 過去7ヵ月分、1時間ごとのエネルギーデータをファイルとして保存できます。

② メンテナンスデータ
日間実績データ 30分単位で、過去7ヵ月分のデータを1日ごとのファイルとして保存できます。
月間実績データ 1日単位で、120ヵ月分のデータを月ごとのファイルとして保存できます。
年間実績データ 1ヵ月単位で、10年分のデータを年ごとのファイルとして保存できます。

※	�データ単位は、電気は「Wh」、ガスは「0.001m3」、水道は「0.0001m3」です。

エネルギーデータとメンテナンスデータをファイル出力します。
各ボタンをクリックすると、zip形式でファイルをダウンロードできます。
●	データの出力作業は、PCでおこなってください。

①
②
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各設定項目

［履歴表示］

［システム設定］グローバル画面　>　設定　＞　システム設定　＞　履歴表示

① 表示内容 機器制御履歴表示とエラー履歴表示を切り替えます。

② フィルタ 成功した制御と失敗した制御を分けて表示することができます。

機器制御履歴表示と機器本体で発生したエラー履歴を表示します。

①

②

＜機器制御履歴＞
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各設定項目

［起動画面］

グローバル画面　>　設定　＞　システム設定　＞　起動画面

起動時に表示する画面や、サイドメニューの［ホーム］を選択したときに表示される画面を設定します。
選択後、ページ下の［決定］を選択します。





https://www.osaki.co.jp/ja/product/dl_software.html
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各設定項目

［バックアップ］

グローバル画面　>　設定　＞　システム設定　＞　バックアップ

●	バックアップ作業は、PCでおこなってください。

全データをバックアップします。
［決定］を選択すると、バックアップファイルをダウンロードできます。
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各設定項目

［リストア］

グローバル画面　>　設定　＞　システム設定　＞　リストア

バックアップした全データを読み込み、システムを復元します。
［ファイル選択］を選択し、［バックアップ］（→74ページ）でダウンロードしたファイルを選択した後、［決定］を選択しま
す。
●	リストア作業は、PCでおこなってください。
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各設定項目

［通信状態確認］

グローバル画面　>　設定　＞　施工時モニター　＞　通信状態確認

本製品に接続されている各機器の接続状態を一覧表示します。

［接続］欄が［未接続］となっている機器は、何らかの原因で通信が途絶えていることが考えられます。
その場合、その機器の電源をオン／オフしたり、ネットワークケーブルを抜き差しした後、再度確認してください。
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各設定項目

［動作確認］

グローバル画面　>　設定　＞　施工時モニター　＞　動作確認

各登録機器（ECHONET Lite対応機器、分電盤、JEM-A 対応機器、センサー、IR発光器）の状態を確認します。

① 値 機器によってさまざまな情報を表示します。

①
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各設定項目

［MOC機能設定］

グローバル画面　>　設定　＞　MOC機能設定

MOC（ミサワオーナーズクラブ）のページにログインして設定をおこないます。
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エラーコード一覧エラーコード一覧

［エラー履歴表示］画面で表示されるコード番号に対応したエラーの内容です。

エラーコード

ホームゲートウェイ本体のリセットスイッチは、10秒以上押すと、
ネットワーク設定が初期化されますので、ご注意ください。

ご注意

リセットボタン

4秒以上9秒未満の長押し
再起動します。
※	パスワードを初期化します。初期化後のパスワードは
「password」になります。

10秒以上の長押し

本体のネットワーク設定を初期化の上、再起動します。（IPアドレス
が固定（192.168.33.254）になります）
パスワードも初期化されます。
※ �再起動やネットワーク設定初期化操作後、再起動までに数分か

かる場合があります。（再起動がかかるとLEDが消灯します）。操
作後しばらくお待ちください。
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