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                         屋内耐侯形電力需給用複合計器（発信装置付）製作仕様 

 

１．総説 

      この仕様書は、三相３線式において発信装置を用いてデータロガー等への入力を行なう屋内耐侯形電力需給用

複合計器（変成器付）の検定品および未検定品に適用します。 

 

２．名称 

屋内耐侯形電力需給用複合計器（発信装置付） 

 

３．種類と形名 

   屋内耐侯形電力需給用複合計器（発信装置付）・・・三相３線式 「ＡＰ３ＦＣ－Ｓ２７ＶＲ」 

（有効(精密)・無効サイクリック計器：設定により電力需給用複合計器，精密電力量計および無効電力量計

の計測・表示切り替えを可能とした計器） 

    

４．機種定格 

相線式 型式承認番号 検定 定格電圧（Ｖ） 定格電流（Ａ） 定格周波数(Hz)  

第２８６３号 

第２８６４号 

可 /110 /5 ５０または６０   

三相３線式 

― 不可 100,/110,200,120,220 /5,/1 ５０／６０共用  

※電力需給用複合計器の無効計測部定格電流は、遅電流用と進電流用があります。但し、検定品は 

遅電流用のみです。 

       ※型承２８６３号（精密電力量計）：ＡＰ３ＦＣ－Ｓ２７ＶＲ 

        型承２８６４号（無効電力量計）：ＡＰ３ＦＣ－Ｓ２７ＶＲ 

 

    計器定数表 

 定格電流（Ａ）  定格電圧（Ｖ）    相線式 計器定数(pulse/kWs,pulse/kvars)  

１００，／１１０ １０００   

      ／５      １２０ ７５０ 

 

 ２００，２２０ ５００ 

１００，／１１０ ５０００ 

     １２０ ３７５０ 

 

   ／１ 

 ２００，２２０ 

三相３線式

 

２５００ 

       ※電力需給用複合計器の無効計測部の場合、pulse/kvarsとなります。  

     

５．表示装置：（２頁 表示部図１を参照してください） 

      5-1.積算電力量計量装置  ＬＣＤ現字形６桁（０００００．０kWh,kvarh） 

文字大きさ：高さ8.0mm、幅4.0mm 

※電力需給用複合計器は、積算有効電力量と積算無効電力量がサイクリック表示 

により切り替わります。（２頁の電力需給用複合計器の表示パターンを参照し 

てください） 

      5-2.動作表示            ＬＣＤ（計量表示部と一体） 

LOAD -------- 積算電力量に連動し計量動作中点灯表示。 

負荷状態表示--積算電力量に連動し使用ている負荷状態を０～１２０％の間 

で１０％毎に１２段階表示。 

NO-LOAD------ 積算電力量に連動し無計量時、逆方向電流時および停電時に 

点灯表示。 

REVERSE------ 積算電力量に連動し逆方向電流時に点灯表示。 

      5-3.停電時の表示        ＬＣＤ（計量表示部と一体） 

停電時にPW-DOWN,NO-LOADおよび計量値を約１０分間以上表示後、全消灯。但し、 

計量値は内部メモリに保持します。（但し、常温でキャパシタ、フル充電の時） 

                             計量値保持  １０年以上、累積停電回数１０万回以上。 
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電力需給用複合計器の場合の計量値表示パターン 

 

        

 

    

 

 
 

    

  

                                 

                                         

                                                                     

    

                                                            

  

                                                              

                                         

 

 

 

 

 

負荷状態表示 
使用している負荷状態を０～１２０％毎に

１２段階表示します。(WATT は有効電力，

VAR は無効電力を表示します)但し機種設定

を精密電力量計および無効電力量計とした

場合：上段のみに表示します。 

この場合、「ＷＡＴＴ」，「ＶＡＲ」は点

灯しません。 

精密級、定格電流(力率 1.0)の 0.3%以上、無

効、定格電流(力率 0.866)の 1%以上の時に負

荷に応じて点灯します。また、１２０％以上

の過負荷時に０～１２０％全点滅表示しま

す。 

計量単位(kWhま

たはkvarh) 
計量値の単位を表示

します。 

計量値 
(６桁 00000.0)
計量値（累積値）を表

示します。 

停電後１０分間は表

示し、復電時には、停

電前の値を表示しま

す。 

無負荷表示(NO-LOAD) 
無計量時および使用している負荷が小さく、

計器が計量していない時に点灯します。ま

た、逆方向電流時および停電時に点灯しま

す。 
精密級：定格電流(力率 1.0)の 0.3%未満の時

無 効：定格電流(力率 0.866)の 1%未満の時

逆電流表示(REVERSE) 
逆方向電流が流れた時に点灯します。 
精密級：定格電流(力率 1.0)の 0.3%以上の時

無 効：定格電流(力率 0.866)の 1%以上の時

停電表示 
(PW-DOWN) 
停電時および定格電

圧の約 70％前後の時

に点灯します。 

動作表示(LOAD) 
計器が計量している時に点灯します。 

下記の負荷の時に点灯し、微小電流でも計量

動作の確認が可能です。 

精密級：定格電流(力率 1.0)の 0.3%以上の時

無 効：定格電流(力率 0.866)の 1%以上の時

10 秒サイ

クリック

【精密電力量計】 【無効電力量計】

（電源投入時は有効電力量からｻｲｸﾘｯｸ表示）
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６．発信装置 

     6-1.「発信装置記号：Ｓ２７（３系統同時出力）」 

         (1)発信端子記号     Ｃ１Ａ－Ｃ１Ｂ（発信パルス(1)），Ｃ２Ａ－Ｃ２Ｂ（発信パルス(2)）， 

                 Ｃ１－Ｃ２（発信パルス(3)） 

         (2)出力方式       ＣＡ－ＣＢ：フォトモスリレー（無電圧無接点） 

                  Ｃ１－Ｃ２：フォトカプラ（無電圧無接点） 

         (3)パルス定数          発信パルス(1),(2)は、設定値Ｂロータリースイッチにより「１０ｎ」，「固有 

(1)」を選択し出力します。（５頁 7-2.設定値Ｂを参照してください） 

発信パルス(3)は常時「固有(2)」を出力します。 

【乗率を１０のべき倍（１０ｎ）とした場合】 

                 (1/10)/乗率，1/乗率，10/乗率，100/乗率pulse/kWh,pulse/kvarh(一次側)の

一つを設定値Ｃロータリースイッチにより選択できます。   

                【乗率を合成変成比倍とした場合】  

                 (1/10)/合成変成比，1/合成変成比，10/合成変成比，100/合成変成比pulse/k

Wh,pulse/kvarh(一次側)の一つを設定値Ｃロータリースイッチにより選択で

きます。 

                【乗率を１／１０合成変成比倍（Ｄ倍）とした場合】 

                 (1/10)/(1/10合成変成比)，1/(1/10合成変成比)，10/(1/10合成変成比)，100

/(1/10合成変成比)pulse/kWh,pulse/kvarh(一次側)の一つを設定値Ｃロータ

リースイッチにより選択できます。 

                【固有(1)選択の時】 

                 固有パルス(1)（二次側）は設定値Ｂロータリースイッチにより選択。（固有(1）

パルス定数は機種定格により固有(1),(2)出力ﾊﾟﾙｽ定数表のようになります） 

                 【固有(2)】 

                 固有パルス(2)（二次側）は発信パルス(3)より出力します。（固有(2)パルス

定数は機種定格により固有(1),(2)出力ﾊﾟﾙｽ定数表のようになります） 

                  ※パルス定数の設定値Ｃロータリースイッチと乗率の関係は、18.乗率と出力

パルス定数一覧表を参照（１６頁～２１頁）ください。 

                                  ※発注時パルス定数の指定が無い場合は、発信パルス(1),(2)共に1/乗率puls

e/kWh,pulse/kvarh(１０ｎ)にて出荷します。 

     

           固有(1),(2)出力ﾊﾟﾙｽ定数表（pulse/kWh,pulse/kvarh） 

    相線式        三相３線式  

       定格電圧(V) 

定格電流(A) 

 100,/110 

   120 

 200,220  

固有(1)   10,000    5,000 /1 

 固有(2)  250,000  125,000 

固有(1)    2,000    1,000 

     

/5 

 固有(2)   50,000   25,000 

 

 

(4)パルス幅            １０ｎの場合  ：１２０msec±１５msec，２４０msec±１５msec，５２０msec±

１５msec，８２０msec±１５msec，１０２０msec±１５msecの

１つを設定値Ｄロータリースイッチにより選択できます。 

                固有(1)の場合：２４０msec±１５msec固定 

                 固有(2)の場合： ２０msec±５msec固定 

                                ※１０ｎにおいて発注時パルス幅の指定が無い場合は、１２０msecにて出荷しま

す。 

         (5)パルスの性質                                                                           

項  目 発信パルス(1),(2):CA-CB 発信パルス(3):C1-C2  

  出力方式 無電圧無接点(a接点) 無電圧無接点(a接点) 

 

   線式の別 ２線 ２線  

   交直の別 交直 直  

   極性の別 無し 有り  

   パルス電圧 175VDCまたは120VAC以下 VCE 35V DC以下  

   パルス電流 100mADCまたは70mAAC以下 IOL 30mA DC以下  

   パルス容量 １０ＶＡ ０．１５ＶＡ以下  

   オン抵抗 ２５Ω以下 －  

※発信ﾊﾟﾙｽ(3)の固有(2)は電力需給用複

合計器の場合は有効出力パルス(pulse/k

Wh)となります。 

（５頁 7-2.設定値Ｂを参照してください）
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７．設定装置 

    設定装置は、下記の４種類あります。（下記の図２を参照してください） 

         設定値Ａスイッチ：変成比定数の設定(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ４個) 

         設定値Ｂスイッチ：１０ｎ，固有(1)パルス定数選択および機種選択の設定(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ１個) 

         設定値Ｃスイッチ：１０ｎパルス定数選択の設定(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ１個) 

         設定値Ｄスイッチ：１０ｎパルス幅選択の設定(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ１個) 

          

                       図２ 

                               

                                  

                                 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1.設定値Ａ：組合せ変成器との変成比定数を設定する装置 

     乗率を１０のべき倍とする場合と合成変成比倍とする場合の２通りあります。  

     

     「乗率を１０のべき倍とする場合」 

       次式により算出します。  

 

変成比定数＝          ＝ 設定値Ａ 

     

 

※合成変成比と JIS 乗率は、合成変成比・乗率一覧表（１６頁～２１頁）から算出してください。 

 参考としまして、下記に合成変成比の算出方法を示します。 

 

合成変成比の算出  

            ＶＴ一次電圧     ＣＴ一次電流 

            ＶＴ二次電圧     ＣＴ二次電流 

 

合成変成比

JIS 乗率 

×合成変成比＝ 

設定値Ｃ：発信パ

ルス出力 １０ｎ

の場合のパルス定

数選択 
設定値Ｄ：発信パ

ルス出力 １０ｎ

の場合のパルス幅

選択 

設定値Ａ：変成比定

数の設定 

設定値Ｂ：発

信パルス出

力の選択お

よび機種選

択 

設定値Ａ，設定値Ｂ 設定値Ｃ，設定値Ｄ
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「乗率を合成変成比倍とする場合」 

       合成変成比倍 

  

       乗率＝合成変成比    ，設定値Ａ＝００１．０ 

 

       １／１０合成変成比倍（Ｄ倍） 

 

       乗率＝１／１０合成変成比，設定値Ａ＝０１０．０ 

 

7-2.設定値Ｂ：発信パルス(1),(2)から出力されるパルス定数（１０ｎ，固有(1)）を選択および機種（電力需給

用複合計器、精密電力量計および無効電力量計）選択をする装置 

      設定値Ｂスイッチにより下表の様な選択ができます。 

        

        設定値Ｂ：６ポジションで、発信パルス(1),(2)の選択と共に機種の選択を兼用 

機種 電力需給用複合計器 精密電力量計 無効電力量計 

10n･10n 固有(1)･固有(1) 10n･10n
 固有(1)･10n 10n･10n

 固有(1)･10n 設定値Ｂ 

 0ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 1ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 2ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 3ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 4ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 5ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 

発信ﾊﾟﾙｽ(1) 10n
(有効)  固有(1)(有効)    10n   固有(1)    10n   固有(1) 

発信ﾊﾟﾙｽ(2) 10n
(無効)  固有(1)(無効)    10n 10n    10n 10n 

発信ﾊﾟﾙｽ(3) 固有(2) 

    ※発信ﾊﾟﾙｽ(3)の固有(2)：電力需給用複合計器と精密電力量計の場合はpulse/kWh、無効電力量計の場

合はpulse/kvarhとなります。 

 

     設定値Ｂ(ﾊﾟﾙｽ選択・機種選択) 

         ０：電力需給用複合計器として認識し、10n･10n出力 

         １：電力需給用複合計器として認識し、固有(1)･固有(1)出力 

         ２：精密電力量計として認識し、10n･10n 出力  

         ３：精密電力量計として認識し、固有(1)･10n出力 

         ４：無効電力量計として認識し、10n･10n 出力  

         ５：無効電力量計として認識し、固有(1)･10n出力 

 

       ※設定値Ｂにより精密電力量計または無効電力量計を選択した場合、次のような動作となります。  

        精密電力量計：無効電力量も計測しています。但し、発信パルス出力は精密有効電力量に比例した 

パルスのみ出力します。 

        無効電力量計：精密電力量も計測しています。但し、発信パルス出力は無効電力量に比例したパル 

スのみ出力します。 

                       

       7-3.設定値Ｃ：１０ｎ出力パルス定数を選択する装置 

      設定値Ｃ：1/10,1,10,100 の中から１つを選択 

             パルス定数＝「設定値Ｃ」／乗率 (pulse/kWh,pulse/kvarh) 

     

7-4.設定値Ｄ：１０ｎ出力パルス幅を選択する装置 

      出力パルス幅選択：120,240,520,820,1020 の中から１つを選択 

       出力パルス幅＝「設定値Ｄ」 (msec)   
    

    ※「検定品の場合」：設定値Ａおよび設定値Ｂは、前面カバーが検定封印されるため設定変更はできません。 

      ご注文時のお客様のご指定により弊社にて設定して出荷いたします。但し、設定値Ｃおよび設定値Ｄ  

      は､検定封印外に設けておりますのでお客様で設定変更することができます。 

    ※「未検定品の場合」：お客様にて設定値Ａ、設定値Ｂ、設定値Ｃ、設定値Ｄ全ての設定ができます。 
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８．計量パルス 

      8-1.出力方式    ：赤外線発光出力：計器前面の下部に配置。（図３を参照してください）    

      8-2.計器定数    ：４．機種定格 計器定数表参照してください。                

      8-3.出力パルス幅：Ｔ１＝２１μｓ以上，Ｔ２＝２１μｓ以上          

                                                                                                     

     

       

                            T1        T2 

 

      8-4.放射強度  ：３ｍＷ／ｓｒ                     

      8-5.波長    ：９４０±２０ｎｍ                            

 

                         図３  

 

 

「電力需給用複合計器正面図」  

 

                                                                                                

    

 

                                             

 

    

 

 

                                  

 

                                      

 

 

 

       

        

 

 

 

                            

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定部カバー 

銘板 

前面カバー 

無効計量パルス出力 
(赤外線発光) 

有効計量パルス出力 
(赤外線発光) 

2863
2864
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９．構造 

      9-1.接続・取付    半埋込取付背面接続 

      9-2.材質        ケース            変性ＰＰＯ樹脂（ＵＬ，Ｖ－１相当品：黒色） 

                            前面カバー            ポリカーボネート樹脂・封印構造付（スモーク） 

              設定部カバー       ポリカーボネート樹脂（スモーク） 

                            内部カバー            ポリカーボネート（透明） 

                            計器取付金具      ＳＰＣＣ 

端子台                ＰＢＴ樹脂（黒色） 

                             付属端子カバー       ポリカーボネート樹脂(透明) 

                             せん用防止カバー    フェノール(黒色) 

銘板                  アルミニウム 

銘板ステッカー        テトロンフィルム 

接続ステッカー      合成紙 

      9-3.質量              約５９０ｇ 

      9-4.外形寸法図（１１，１２頁参照） 

      9-5.銘板記載例（１３頁参照） 

9-6.銘板ステッカー図（１４頁参照）  

      9-7.接続図（１５頁参照） 

 

１０．環境条件と保管条件 

     10-1.使用・保管温度範囲       高４０℃， 低－１０℃の範囲を超えず、また２４時間の平均 

                                      周囲温度は３５℃以下 

     10-2.使用・保管湿度範囲          ８５％以下（但し、結露のないこと） 

       

１１．機能 

     11-1.計測 

       (1)全日電力量  計量単位 ｋＷｈ，ｋｖａｒｈ 

       (2)全ての計量動作は電源印加してから約２秒後に開始します。（回路の初期化等により） 

     11-2.表示 

       (1)電力量計量値 

            ・６桁（小数点以下１桁）で表示します。（０００００．０） 

       (2)動作表示 

            ・LOAD      計量状態にあるときに「LOAD」が点灯します。 

            ・NO-LOAD   無計量状態、逆方向電流および停電であるときに「NO-LOAD」が点灯します。 

            ・REVERSE   逆方向電流状態にあるときに「REVERSE」が点灯します。 

            ・PW-DOWN   停電状態にあるとき約１０分間「PW-DOWN」が点灯します。約１０分後、全消灯します。 

            ・負荷状態表示 

                        使用している負荷状態を０～１２０％の間で１０％毎に１２段階で表示します。 

機種設定を電力需給用複合計器とした場合：有効電力を上段に無効電力を下段に表示しま

す。また、有効電力を示す「ＷＡＴＴ」，無効電力を示す「ＶＡＲ」が点灯します。 

             機種設定を精密電力量計および無効電力量計とした場合：上段に表示します。この場合、

「ＷＡＴＴ」，「ＶＡＲ」は点灯しません。 

            ・動作の判定（始動） 

                        定格電力の「力率１．０、０．３％Ｉｎ以上(精密級)，力率０．８６６、１％Ｉｎ以上(無

効)」の負荷が流れた時に計量し、「LOAD」表示が点灯します。 

            ・無計量の判定（潜動） 

                        無負荷および定格電力の「力率１．０、０．３％Ｉｎ未満(精密級)，力率０．８６６、１％

Ｉｎ(無効)未満」の感動電流または始動電流負荷の場合に、「NO-LOAD」表示が点灯しま

す。 

            ・逆方向電流の判定 

              定格電力の「力率１．０、０．３％Ｉｎ以上(精密級)，力率０．８６６、１％Ｉｎ以上(無

効)」の逆方向電流が流れた時に、「REVERSE」および｢NO-LOAD｣表示が点灯します。 

            ・停電の判定 

                  停電と同時に、瞬時に「電力量計量値」「PW-DOWN」｢NO-LOAD｣を除き全ての表示が消灯し

ます。停電の判断は、定格電圧７０％Ｅｎ前後になった時に計量動作を停止します。約１

０分後、全ての表示は消灯します。 

       (3)検定モード表示（表示装置の表示確認のためのモード） 

            ・停電状態から商用電源の電圧を印加すると、約３秒間ＬＣＤ表示全点灯します。全点灯後、計量    

             画面になります。検定モード表示中であっても計量動作は行ないます。 

 停電  → 通電  →  約２秒間ＬＣＤ表示せず  →  ＬＣＤ約３秒間全点灯  → 計量画面  
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１２．性能 

       12-1.精密級（三相３線式）の各性能の許容範囲は、次の通りです。 

           電気的性能・機械的性能・絶縁性能 

Ｎo 項    目 試    験    条    件 許容限度（％） 備   考 

１ 誤 差 の 許 容 限 度            (En､Fn)        Pf１   正、逆    5 ％,10％～120％In 

       Pf0.5  正、逆   10 ％,20％～120％In 

    ±1.5,±1.0 

    ±1.5,±1.0 

 

２ 始 動 電 流                       Fn､En､Pf1､0.3％In 10sec 計量ﾊﾟﾙｽが2ﾊﾟﾙｽ以上発信を継続す

ること｡ LOAD,10%表示が点灯すること 

 

３ 潜       動              90%En,110％En､無負荷、90sec 計量ﾊﾟﾙｽが発生しないこと 

NO LOAD表示が点灯すること 
 

Pf１   正、逆     5 ％～120％In    1.0 以下 ４ 電 流 特 性             Fn､En 

 Pf0.5  正、逆    10 ％～120％In    1.5 以下 

 

 １）不平衡負荷誤差－平衡負荷誤差 

 Pf１   正、逆    10 ％,20％～100％In Fn､ 

   En  Pf0.5  正、逆    20 ％,50％～100％In 

    

2.5, 2.0 以下 

2.5, 2.0 以下 

２）不平衡負荷誤差 

Pf1.0  正、逆    10  ％,20％～100％In

 

 

５ 

 

 

不平衡負荷の影響          

Fn､ 

   En Pf0.5  正、逆    20  ％,50％～100％In

 

±.2.5,±.2.0 

±.2.5,±.2.0 

 

      Pf1,Pf0.5            ０℃～＋３０℃    0.4 , 0.5 以下 ６ 温 度 特 性           Fn､En､100%In 

      Pf1,Pf0.5        －１０℃～    ０℃ 

                       ＋３０℃～＋４０℃ 

   0.5 , 0.7 以下 

10℃変化に対する誤差の

変化 

Pf１               5 ％～100％In    1.0 以下 ７ 電 圧 特 性           Fn､En±10％ 

      Pf0.5                   100％In    1.0 以下 

 

Pf１               5 ％～100％In    1.0 以下 ８ 周 波 数 特 性           Fn､En±5％ 

      Pf0.5                   100％In    1.5 以下 

 

    ０～ 30 分    0.5 以下   Pf1 

    30～120 分    0.2 以下 

    ０～ 30 分    0.5 以下 

 １）En １時間通電後In印加 

     Fn、Pf1､ Pf0.5 

 Pf0.5

  30～120 分 0.3 以下 

    ０～ 30 分    0.5 以下   Pf1 

    30～120 分    0.2 以下 

    ０～ 30 分    0.5 以下 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

自 己 加 熱 の 影 響          

 １）En､In 同時印加 

     Fn、Pf1､ Pf0.5 

 Pf0.5

    30～120 分    0.3 以下 

 

１０ 電圧回路の 

     皮相電力損失 

 Fn､En､50％In P1-P2､P3-P2 各素子 3.5VA以下  

１１ 電流回路の 

     皮相電力損失 

 Fn､En､50％In  各素子 5VA以下 実力値1VA以下

１２ 逆 電 流 の 影 響           Fn､En､0.3％In､Pf1  逆方向電流  10sec 計量ﾊﾟﾙｽが発生しないこと 

REVERSE,NO LOAD表示が点灯すること 

 

１３ 外 部 磁 界 の 影 響           Fn､En､10 ％In､Pf1     大影響誤差    1.0 以下 直径1mの円形ｺｲﾙ 

起磁力 100A 

１４ 波 形 の 影 響           10％の第３調波  Fn､En､100%In､Pf1    0.8 以下  

 ＤＣ500Vメガーにて  

１５ 

 

絶 縁 抵 抗           電流回路とベース間 

 電圧回路とベース間 

 電圧電流回路間 

電流回路相互間 

パルス発信回路とベース間 

パルス発信回路と電圧、電流回路間 

  ５ＭΩ以上  

 

１６ 

 

商 用周 波耐電圧          

 電流回路とベース間 

 電圧回路とベース間 

 電流回路相互間 

電圧回路と電流回路間 

パルス発信回路とベース間 

パルス発信回路と電圧、電流回路間 

 ＡＣ2000Ｖ 

 １分間耐える 

 

 

１７ 

 

 

雷 イ ン パ ル ス 

 波形 1.2×50μsec  5kVまたは6kV  正極性  １回 

 1S.P1-P2.CA.CB間 

 3S.P3-P2.CA.CB間、1S.P1-P3.3S.CA.CB間 

放電しないこと 

VT･CT付:5kV 

CT付:6kV 

 

 

  注） En､Fn､Inは定格電圧、定格周波数、定格電流を表しています。 

       項目１～１７、また、その他の性能は下記の規格に準拠しています。 

           JIS C1210  電力量計通則，JIS C1216  電力量計（変成器付計器），電子式電力量計類の性能・構造基準 
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      12-2.無効計器（三相３線式）の各性能の許容範囲は、次の通りです。 

           電気的性能・機械的性能・絶縁性能 

Ｎo      項    目                  試    験    条    件 許容限度（％）    備   考 

１ 誤 差 の 許 容 限 度            (En､Fn)        Pf0      正、逆    10 ％～120％In 

       Pf0.866  正、逆    10 ％,20％～120％In 

    ±2.5 

    ±3.0, ±2.5 

 

２ 始 動 電 流                       Fn､En､Pf0.866､1.0％In 10sec 計量ﾊﾟﾙｽが2ﾊﾟﾙｽ以上発信を継続す

ること｡ LOAD,10%表示が点灯すること 

 

３ 潜                動              90%En,110％En､無負荷、90sec 計量ﾊﾟﾙｽが発生しないこと 

NO LOAD表示が点灯すること 
 

４ 電 流 特 性             Fn､En 

 

Pf0.866   正、逆    10 ％～120％In    2.0 以下  

 １）不平衡負荷誤差－平衡負荷誤差 

Pf0      正、逆   8.7 ％～100％In Fn､En 

 Pf0.866  正、逆  17.3 ％～100％In 

 

   3.0 以下 

 

 

 ２）不平衡負荷誤差   

Pf0      正、逆   8.7  ％～100％In 

 

 

５ 

 

 

不平衡負荷の影響          

 Fn､En 

Pf0.866  正、逆  17.3  ％～100％In 

±3.0  

      Pf0            －１０℃～＋４０℃    1.0 以下 ６ 温 度 特 性           Fn､En､100%In 

      Pf0.866        －１０℃～＋４０℃    1.0 以下 

10℃変化に対する誤差の

変化 

Pf0              10 ％～100％In    1.0 以下 ７ 電 圧 特 性           Fn､En±10％ 

      Pf0.866          10 ％～100％In    1.0 以下 

 

Pf0              10 ％～100％In    2.0 以下 ８ 周 波 数 特 性           Fn､En±5％ 

      Pf0.866          10 ％～100％In    2.0 以下 

 

    ０～ 30 分    1.0 以下 Pf0 

    30～120 分    0.5 以下 

    ０～ 30 分    1.0 以下 

 １）En １時間通電後In印加 

     Fn、Pf0､ Pf0.866 

Pf0.866

  30～120 分 0.5 以下 

    ０～ 30 分    1.0 以下 Pf0 

    30～120 分    0.5 以下 

    ０～ 30 分    1.0 以下 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

自 己 加 熱 の 影 響          

 １）En､In 同時印加 

     Fn、Pf0､ Pf0.866 

Pf0.866

    30～120 分    0.5 以下 

 

１０ 電圧回路の 

     皮相電力損失 

 Fn､En､50％In P1-P2､P3-P2 各素子 3.5VA以下  

１１ 電流回路の 

     皮相電力損失 

 Fn､En､50％In  各素子 5VA以下 実力値1VA以下

１２ 逆 電 流 の 影 響           Fn､En､1.0％In､Pf0.866 逆方向電流  10sec 計量ﾊﾟﾙｽが発生しないこと 

REVERSE,NO LOAD表示が点灯すること 

 

１３ 外 部 磁 界 の 影 響           Fn､En､10 ％In､Pf0     大影響誤差    1.0 以下 直径1mの円形ｺｲﾙ 

起磁力 100A 

 ＤＣ500Vメガーにて  

１４ 

 

絶 縁 抵 抗           電流回路とベース間 

 電圧回路とベース間 

 電圧電流回路間 

電流回路相互間 

パルス発信回路とベース間 

パルス発信回路と電圧、電流回路間 

  ５ＭΩ以上  

 

１５ 

 

商 用周 波耐電圧          

 電流回路とベース間 

 電圧回路とベース間 

 電流回路相互間 

電圧回路と電流回路間 

パルス発信回路とベース間 

パルス発信回路と電圧、電流回路間 

 ＡＣ2000Ｖ 

 １分間耐える 

 

 

１６ 

 

 

雷 イ ン パ ル ス 

 波形 1.2×50μsec  5kVまたは6kV  正極性  １回 

 1S.P1-P2.CA.CB間 

 3S.P3-P2.CA.CB間、1S.P1-P3.3S.CA.CB間 

放電しないこと 

VT.CT付:5kV 

CT付:6kV 

 

 

  注） En､Fn､Inは定格電圧、定格周波数、定格電流を表しています。 

       項目１～１６、また、その他の性能は下記の規格に準拠しています。 

           JIS C1210  電力量計通則，JIS C1263  無効電力量計，電子式電力量計類の性能・構造基準 
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１３．回路構成図 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  電圧V12 

    ○     

          

  電流I1 

    ○ 

 

 

 

 

  電圧V32 

    ○ 

 

  電流I3 

    ○ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

保護 
回路 

保護 
回路 

発振回路
不揮発性 
メモリー 

電力演算

回路 中央演算装置

定電圧

回路
整流回路電源回路 

表示装置

(LCD) 

設定値Ｂ 
(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ)

設定値Ａ

(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ)

停電検出

回路

発信ﾊﾟﾙｽ(1)
出力回路 
(ﾌｫﾄﾓｽﾘﾚｰ)

発信ﾊﾟﾙｽ(2)
出力回路 
(ﾌｫﾄﾓｽﾘﾚｰ)

有効計量ﾊﾟﾙｽ

出力回路 
(赤外発光) 

設定値Ｃ 
(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ)

設定値Ｄ 
(ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ)

発信ﾊﾟﾙｽ(3)
出力回路 
(ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ)

無効計量ﾊﾟﾙｽ

 出力回路

(赤外発光)
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１７．接続図 

      

  

「三相３線式」                  「三相３線式」 

            ＣＴ付                     ＶＴ・ＣＴ付            
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１８．乗率と出力パルス定数一覧表 

 

                 乗率と出力パルス定数一覧表（ＣＴ付計器） 

 

                    三 相 ３ 線 式            １００Ｖ  ／５Ａ       

 

                    ・下表は１０のべき倍（１０ｎ）の乗率を示しています。 

           ・乗率はＪＩＳ－Ｃ１２１０に規定された精密電力量計，無効電力量計(電力需給用複 

合計器)の乗率を適用しています。 

                    ・設定値Ａロータリースイッチは４桁の設定のため４桁の数字で示しています。 

                    ・出力パルス定数は１０ｎ パルスの場合を示しています。 

                ・合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比と同じです。また、１／１０合成 

           変成比倍（Ｄ倍）の場合の乗率は、表中の合成変成比を１０で割った値となります。 

 

出 力 パ ル ス 定 数           

（pulse/kWh,pulse/kvarh） 

設定値Ｃ：パルス定数 

   全負荷電力       

    （ｋＷ） 

   合 

変 成 

成 

比 

乗 

  率

設定値Ａ

ﾛｰﾀﾘｰ 

   ｽｲｯﾁ

 1/10に設定  1に設定  10に設定  100に設定

        ５       ０．８７    １   １ 001.0   1/10     １   １０  １００ 

      １０       １．７３    ２   １   002.0   1/10     １   １０  １００ 

      １５       ２．６０    ３   １   003.0   1/10     １   １０  １００ 

      ２０       ３．４６    ４   １   004.0   1/10     １   １０  １００ 

      ３０       ５．２０    ６   １   006.0   1/10     １   １０  １００ 

      ４０       ６．９３    ８   １   008.0   1/10     １   １０  １００ 

      ５０       ８．６６  １０   １   010.0   1/10     １   １０  １００ 

      ６０     １０．４  １２   １   012.0   1/10     １   １０  １００ 

      ７５     １３．０  １５   １   015.0   1/10     １   １０  １００ 

      ８０     １３．８  １６   １   016.0   1/10     １   １０  １００ 

    １００     １７．３  ２０   １   020.0   1/10     １   １０  １００ 

    １２０     ２０．８  ２４   １   024.0   1/10     １   １０  １００ 

    １５０     ２６．０  ３０   １   030.0   1/10     １   １０  １００ 

    ２００     ３４．６  ４０   １   040.0   1/10     １   １０  １００ 

    ２５０     ４３．３  ５０   １   050.0   1/10     １   １０  １００ 

    ３００     ５２．０  ６０   １   060.0   1/10     １   １０  １００ 

    ４００     ６９．３  ８０   １   080.0   1/10     １   １０  １００ 

    ５００     ８６．６  100   １   100.0   1/10     １   １０  １００ 

    ６００   １０４  120 １   120.0   1/10     １   １０  １００ 

    ７５０   １３０  150 １０   015.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ８００   １３８  160 １０   016.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １０００   １７３  200 １０   020.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １２００   ２０８  240 １０   024.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １５００   ２６０  300 １０   030.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２０００   ３４６  400 １０   040.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２５００   ４３３  500 １０   050.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ３０００   ５２０  600 １０   060.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ４０００   ６９３  800 １０   080.0  1/100   1/10     １   １０ 
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  ５０００   ８６６ 1000 １０   100.0  1/100   1/10     １   １０ 
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乗率と出力パルス定数一覧表（ＣＴ付計器） 

 

                    三 相 ３ 線 式            １２０Ｖ  ／５Ａ       

 

                    ・下表は１０のべき倍（１０ｎ）の乗率を示しています。 

           ・乗率はＪＩＳ－Ｃ１２１０に規定された精密電力量計，無効電力量計(電力需給用複 

合計器)の乗率を適用しています。 

                    ・設定値Ａロータリースイッチは４桁の設定のため４桁の数字で示しています。 

                    ・出力パルス定数は１０ｎ パルスの場合を示しています。 

                ・合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比と同じです。また、１／１０合成 

           変成比倍（Ｄ倍）の場合の乗率は、表中の合成変成比を１０で割った値となります。 

 

出 力 パ ル ス 定 数           

（pulse/kWh,pulse/kvarh） 

設定値Ｃ：パルス定数 

   全負荷電力       

    （ｋＷ） 

   合 

変 成 

成 

比 

乗 

  率

設定値Ａ

ﾛｰﾀﾘｰ 

   ｽｲｯﾁ

 1/10に設定  1に設定  10に設定  100に設定

        ５       １．０４    １   １ 001.0   1/10     １   １０  １００ 

      １０       ２．０８    ２   １   002.0   1/10     １   １０  １００ 

      １５       ３．１２    ３   １   003.0   1/10     １   １０  １００ 

      ２０       ４．１６    ４   １   004.0   1/10     １   １０  １００ 

      ３０       ６．２４    ６   １   006.0   1/10     １   １０  １００ 

      ４０       ８．３１    ８   １   008.0   1/10     １   １０  １００ 

      ５０     １０．４  １０   １   010.0   1/10     １   １０  １００ 

      ６０     １２．５  １２   １   012.0   1/10     １   １０  １００ 

      ７５     １５．６  １５   １   015.0   1/10     １   １０  １００ 

      ８０     １６．６  １６   １   016.0   1/10     １   １０  １００ 

    １００     ２０．８  ２０   １   020.0   1/10     １   １０  １００ 

    １２０     ２４．９  ２４   １   024.0   1/10     １   １０  １００ 

    １５０     ３１．２  ３０   １   030.0   1/10     １   １０  １００ 

    ２００     ４１．６  ４０   １   040.0   1/10     １   １０  １００ 

    ２５０     ５２．０  ５０   １   050.0   1/10     １   １０  １００ 

    ３００     ６２．４  ６０   １   060.0   1/10     １   １０  １００ 

    ４００     ８３．１  ８０   １   080.0   1/10     １   １０  １００ 

    ５００   １０４  100   １   100.0   1/10     １   １０  １００ 

    ６００   １２５  120 １０   012.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ７５０ １５６  150 １０   015.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ８００   １６６  160 １０   016.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １０００   ２０８  200 １０   020.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １２００   ２４９  240 １０   024.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １５００   ３１２  300 １０   030.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２０００   ４１６  400 １０   040.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２５００   ５２０  500 １０   050.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ３０００   ６２４  600 １０   060.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ４０００   ８３１  800 １０   080.0  1/100   1/10     １   １０ 

 

 

 

 

CT 

 

一 

次 

定 

格 

流 

Ａ 

・ 

二 

次

側

定
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電 

流 

5A 

 

  ５０００  １０４０ 1000 １０   100.0  1/100   1/10     １   １０ 
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                 乗率と出力パルス定数一覧表（ＣＴ付計器） 

 

                    三 相 ３ 線 式            ２００Ｖ  ／５Ａ       

 

                    ・下表は１０のべき倍（１０ｎ）の乗率を示しています。 

                    ・乗率はＪＩＳ－Ｃ１２１０に規定された精密電力量計，無効電力量計(電力需給用複 

合計器)の乗率を適用しています。 

                    ・設定値Ａロータリースイッチは４桁の設定のため４桁の数字で示しています。 

                    ・出力パルス定数は１０ｎ パルスの場合を示しています。 

                ・合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比と同じです。また、１／１０合成 

           変成比倍（Ｄ倍）の場合の乗率は、表中の合成変成比を１０で割った値となります。 

 

出 力 パ ル ス 定 数           

（pulse/kWh,pulse/kvarh） 

設定値Ｃ：パルス定数 

   全負荷電力       

    （ｋＷ） 

   合 

変 成 

成 

比 

乗 

  率

設定値Ａ

ﾛｰﾀﾘｰ 

   ｽｲｯﾁ

 1/10に設定  1に設定  10に設定  100に設定

        ５       １．７３    １   １ 001.0   1/10    １   １０  １００ 

      １０       ３．４６    ２   １   002.0   1/10    １   １０  １００ 

      １５       ５．２０    ３   １   003.0   1/10    １   １０  １００ 

      ２０       ６．９３    ４   １   004.0   1/10    １   １０  １００ 

      ３０     １０．４    ６   １   006.0   1/10    １   １０  １００ 

      ４０     １３．９    ８   １   008.0   1/10    １   １０  １００ 

      ５０     １７．３  １０   １   010.0   1/10    １   １０  １００ 

      ６０     ２０．８  １２   １   012.0   1/10    １   １０  １００ 

      ７５     ２６．０  １５   １   015.0   1/10    １   １０  １００ 

      ８０     ２７．７  １６   １   016.0   1/10    １   １０  １００ 

    １００     ３４．６  ２０   １   020.0   1/10    １   １０  １００ 

    １２０     ４１．６  ２４   １   024.0   1/10    １   １０  １００ 

    １５０     ５２．０  ３０   １   030.0   1/10    １   １０  １００ 

    ２００     ６９．３  ４０   １   040.0   1/10    １   １０  １００ 

    ２５０     ８６．６  ５０   １   050.0   1/10    １   １０  １００ 

    ３００   １０４  ６０ １   060.0   1/10    １   １０  １００ 

    ４００   １３９  ８０ １０   008.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ５００   １７３  100 １０   010.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ６００   ２０８  120 １０   012.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ７５０   ２６０  150 １０   015.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ８００   ２７７  160 １０   016.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １０００   ３４６  200 １０   020.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １２００   ４１６  240 １０   024.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １５００   ５２０  300 １０   030.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２０００   ６９３  400 １０   040.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２５００   ８６６  500 １０   050.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ３０００ １０３９  600 １０   060.0 1/100   1/10    １   １０ 

  ４０００ １３８５  800  100   008.0 1/1000  1/100   1/10     １ 

 

 

 

 

CT 

 

一 

次 

側 

定 

格 

電 

流 

Ａ 

・ 

二 

次 

側

定

格 

電 

流 

5A 

 

  ５０００ １７３２ 1000  100   010.0 1/1000  1/100   1/10     １ 
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                 乗率と出力パルス定数一覧表（ＣＴ付計器） 

 

                    三 相 ３ 線 式            ２２０Ｖ  ／５Ａ       

 

                    ・下表は１０のべき倍（１０ｎ）の乗率を示しています。 

                    ・乗率はＪＩＳ－Ｃ１２１０に規定された精密電力量計，無効電力量計(電力需給用複 

合計器)の乗率を適用しています。 

                    ・設定値Ａロータリースイッチは４桁の設定のため４桁の数字で示しています。 

                    ・出力パルス定数は１０ｎ パルスの場合を示しています。 

                ・合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比と同じです。また、１／１０合成 

           変成比倍（Ｄ倍）の場合の乗率は、表中の合成変成比を１０で割った値となります。 

 

出 力 パ ル ス 定 数           

（pulse/kWh,pulse/kvarh） 

設定値Ｃ：パルス定数 

   全負荷電力       

    （ｋＷ） 

   合 

変 成 

成 

比 

乗 

  率

設定値Ａ

ﾛｰﾀﾘｰ 

   ｽｲｯﾁ

 1/10に設定  1に設定  10に設定  100に設定

        ５       １．９１    １   １ 001.0   1/10    １   １０  １００ 

      １０       ３．８１    ２   １   002.0   1/10    １   １０  １００ 

      １５       ５．７２    ３   １   003.0   1/10    １   １０  １００ 

      ２０       ７．６２    ４   １   004.0   1/10    １   １０  １００ 

      ３０     １１．４    ６   １   006.0   1/10    １   １０  １００ 

      ４０     １５．２    ８   １   008.0   1/10    １   １０  １００ 

      ５０     １９．１  １０   １   010.0   1/10    １   １０  １００ 

      ６０     ２２．９  １２   １   012.0   1/10    １   １０  １００ 

      ７５     ２８．６  １５   １   015.0   1/10    １   １０  １００ 

      ８０     ３０．５  １６   １   016.0   1/10    １   １０  １００ 

    １００     ３８．１  ２０   １   020.0   1/10    １   １０  １００ 

    １２０     ４５．７  ２４   １   024.0   1/10    １   １０  １００ 

    １５０     ５７．２  ３０   １   030.0   1/10    １   １０  １００ 

    ２００     ７６．２  ４０   １   040.0   1/10    １   １０  １００ 

    ２５０     ９５．３  ５０   １   050.0   1/10    １   １０  １００ 

    ３００   １１４  ６０ １   060.0   1/10    １   １０  １００ 

    ４００   １５２  ８０ １０   008.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ５００   １９１  100 １０   010.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ６００   ２２９  120 １０   012.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ７５０   ２８６  150 １０   015.0  1/100   1/10     １   １０ 

    ８００   ３０５  160 １０   016.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １０００   ３８１  200 １０   020.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １２００   ４５７  240 １０   024.0  1/100   1/10     １   １０ 

  １５００   ５７２  300 １０   030.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２０００   ７６２  400 １０   040.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ２５００   ９５３  500 １０   050.0  1/100   1/10     １   １０ 

  ３０００ １１４３  600 １０   060.0 1/100   1/10    １   １０ 

  ４０００ １５２４  800  100   008.0 1/1000  1/100   1/10     １ 

 

 

 

 

CT 
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  ５０００ １９０５ 1000  100   010.0 1/1000  1/100   1/10     １ 
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                          乗率と出力パルス定数一覧表（ＣＴ・ＶＴ付計器）                                                                   

                                         

                         電力需給用複合計器(精密電力量計，無効電力量計)  三相３線式  ／１１０Ｖ  ／５Ａ      

   合  成 乗 設定値Ａ 出 力 パ ル ス 定 数         (pulse/kWh,pulse/kvarh)

              Ｖ Ｔ 一 次 側   定 格 電 圧                 （Ｖ） 設定値Ｃ（パルス定数設定値）  

    440  3300  6600  11000  22000  33000  66000  77000  110000 

変成比 率 ﾛｰﾀﾘｰｽｲ

ｯﾁ  1/10  1   10   100 

              に設定 に設定 に設定 に設定

       5              4    1  004.0   1/10      1    10   100 

      10              8    1  008.0   1/10      1    10   100 

      15             12    1  012.0   1/10      1    10   100 

      20             16    1  016.0   1/10      1    10   100 

      30             24    1  024.0   1/10      1    10   100 

        5            30    1  030.0   1/10      1    10   100 

      40             32    1  032.0   1/10      1    10   100 

      50             40    1  040.0   1/10      1    10   100 

      60             48    1  048.0   1/10      1    10   100 

      75     10     5           60    1  060.0   1/10      1    10   100 

      80             64    1  064.0   1/10      1    10   100 

 CT    100             80    1  080.0   1/10      1    10   100 

       15            90    1  090.0   1/10      1    10   100 

 一    120             96    1  096.0   1/10      1    10   100 

          5         100    1  100.0   1/10      1    10   100 

 次    150     20    10          120    1  120.0   1/10      1    10   100 

     200            160   10  016.0  1/100   1/10     1    10 

 側      30    15          180   10  018.0  1/100   1/10     1    10 

     250       10     5        200   10  020.0  1/100   1/10     1    10 

 定    300     40    20          240   10  024.0  1/100   1/10     1    10 

       50      15       5       300   10  030.0  1/100   1/10     1    10 

 格    400            320   10  032.0  1/100   1/10     1    10 

       60    30          360   10  036.0  1/100   1/10     1    10 

 電    500       20    10        400   10  040.0  1/100   1/10     1    10 

       75           450   10  045.0  1/100   1/10     1    10 

 流    600     80    40          480   10  048.0  1/100   1/10     1    10 

     750    100    50     30    15     10     5      600   10  060.0  1/100   1/10     1    10 

 Ａ    800            640   10  064.0  1/100   1/10     1    10 

 ・             5     700   10  070.0  1/100   1/10     1    10 

 二     120    60          720   10  072.0  1/100   1/10     1    10 

    1000       40    20        800   10  080.0  1/100   1/10     1    10 

 次     150    75       15       900   10  090.0  1/100   1/10     1    10 

    1200     80          960   10  096.0  1/100   1/10     1    10 

 側        50            5   1000   10  100.0  1/100   1/10     1    10 

    1500    200   100     60    30     20    10     1200   10  120.0  1/100   1/10     1    10 

 定            10    1400  100  014.0 1/1000  1/100   1/10     1 

      120         1440  100 014.4 1/1000  1/100   1/10     1 

 格     250      75        1500  100  015.0 1/1000  1/100   1/10     1 

    2000       80    40       1600  100  016.0 1/1000  1/100   1/10     1 

 電     300   150       30    15     1800  100  018.0 1/1000  1/100   1/10     1 

    2500      100    50          10   2000  100  020.0 1/1000  1/100   1/10     1 

 流            15    2100  100  021.0 1/1000  1/100   1/10     1 

    3000    400   200    120    60     40    20     2400  100  024.0 1/1000  1/100   1/10     1 

 5A            20    2800  100  028.0 1/1000  1/100   1/10     1 

      500   250    150    75     50         15   3000  100  030.0 1/1000  1/100   1/10     1 

    4000       80       3200  100  032.0 1/1000  1/100   1/10     1 

      600   300       60    30     3600  100  036.0 1/1000  1/100   1/10     1 

    5000      200   100          20   4000  100  040.0 1/1000  1/100   1/10     1 

             30    4200  100  042.0 1/1000  1/100   1/10     1 

      750        75      4500  100  045.0 1/1000  1/100   1/10     1 

      800   400    120     80    40     4800  100  048.0 1/1000  1/100   1/10     1 

        250        5000  100  050.0 1/1000  1/100   1/10     1 

             40    5600  100  056.0 1/1000  1/100   1/10     1 

     1000   500    300   150    100    50        30   6000  100  060.0 1/1000  1/100   1/10     1 

             50    7000  100  070.0 1/1000  1/100   1/10     1 

     1200   600      120    60     7200  100  072.0 1/1000  1/100   1/10     1 

        400   200          40   8000  100  080.0 1/1000  1/100   1/10     1 

             60    8400  100  084.0 1/1000  1/100   1/10     1 

     1500   750      150    75     9000  100  090.0 1/1000  1/100   1/10     1 

      800       80     9600  100  096.0 1/1000  1/100   1/10     1 

        500   250          50  10000  100  100.0 1/1000  1/100   1/10     1 

             75   10500  100 105.0 1/1000  1/100   1/10     1 

             80   11200  100 112.0 1/1000  1/100   1/10     1 

     2000  1000    600   300    200   100        60  12000  100  120.0 1/1000  1/100   1/10     1 

            100   14000 1000  014.0 1/10000 1/1000  1/100  1/10 

     1200      120    14400 1000 014.4 1/10000 1/1000  1/100  1/10 

20
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                             乗率と出力パルス定数一覧表（ＣＴ・ＶＴ付計器）                                                                

    

   合  成 乗 設定値Ａ 出 力 パ ル ス 定 数         (pulse/kWh,pulse/kvarh)  

              Ｖ Ｔ 一 次 側   定 格 電 圧                 （Ｖ） 設定値Ｃ（パルス定数設定値）  

    440  3300  6600  11000  22000  33000  66000  77000  110000 

変成比 率 ﾛｰﾀﾘｰｽｲ

ｯﾁ  1/10  1   10   100 

              に設定 に設定 に設定 に設定 

 2500     750     250         75  15000   1000  015.0 1/10000 1/1000  1/100   1/10 

      800   400          80  16000   1000  016.0 1/10000 1/1000  1/100   1/10 

  

          120   16800   1000 016.8  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

   3000  1500      300   150    18000   1000  018.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

       1000   500         100  20000   1000  020.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 CT           150   21000   1000  021.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

   4000  2000   1200   600    400   200       120  24000   1000  024.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 一           200   28000   1000  028.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

   5000  2500   1500   750    500   250       150  30000   1000  030.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 次       800      32000   1000  032.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

            250   35000   1000  035.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 側    3000      600   300    36000   1000  036.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

       2000  1000         200  40000   1000  040.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 定           300   42000   1000  042.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

          750     45000   1000  045.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 格    4000   1200    800   400    48000   1000  048.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

       2500          250  50000   1000  050.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 電           400   56000   1000  056.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

     5000   3000  1500   1000   500       300  60000   1000  060.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 流           500   70000   1000  070.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

         1200   600    72000   1000  072.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 Ａ      4000  2000         400  80000   1000  080.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 ・           600   84000   1000  084.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 二        1500   750    90000   1000  090.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

          800    96000   1000  096.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 次      5000  2500         500 100000   1000  100.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

            750  105000   1000 105.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 側           800  112000   1000 112.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

       3000   2000  1000       600 120000   1000  120.0  1/10000 1/1000  1/100   1/10 

 定          1000  140000  10000  014.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

         1200   144000  10000 014.4 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

 格        2500        750 150000  10000  015.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

     4000         800 160000  10000  016.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100   

電          1200  168000  10000  016.8 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

         3000  1500   180000  10000  018.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

 流      5000        1000 200000  10000  020.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

           1500  210000  10000  021.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

 5A        4000  2000      1200 240000  10000  024.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

           2000  280000  10000  028.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

       5000  2500      1500 300000  10000  030.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100   

         2500  350000  10000  035.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

         3000   360000  10000  036.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

              2000 400000  10000  040.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

           3000  420000  10000  042.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

       4000   480000  10000  048.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100   

          2500 500000  10000  050.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

           4000  560000  10000  056.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

         5000      3000 600000  10000  060.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

           5000  700000  10000  070.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

              4000 800000  10000  080.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

              5000 1000000  10000  100.0 1/100000 1/10000 1/1000  1/100 

     

              ・上表は１０のべき倍（１０ｎ）の乗率のときを示しています。                                                               

              ・乗率はＪＩＳ－Ｃ１２１０に規定された精密電力量計・無効電力量計(電力需給用複合計器)の乗率を適用しています。 

           ・設定値Ａロータリースイッチは４桁の設定のため４桁の数字で示しています。 

              ・出力パルス定数は１０ｎ パルスの場合を示しています。                                                                        

              ・ＶＴの二次側定格電圧は１１０Ｖです。                                                                                        

              ・合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比と同じです。また、１／１０合成変成比倍（Ｄ倍）の場合の乗率は、表中の合成

変成比を１０で割った値となります。                                                                                         
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